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ประเภทของคูมือ

ชื่อคูมือ การใชคูมือ

คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัย อานคูมือนี้กอน โปรดอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยกอนต้ังคาเคร่ืองของคุณ  อานคูมือ 
นีส้ําหรับเครื่องหมายการคา และขอจํากัดทางกฎหมาย

คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย ทําตามคําแนะนําเพื่อต้ังคาเคร่ืองของคุณ และติดต้ังไดรเวอรและซอฟตแวรระบบ 
ปฏิบัติการและประเภทการเชื่อมตอที่คุณใชงาน

คูมือผูใช ศึกษาการใชงานเคร่ืองพิมพ วิธีการเปล่ียนวัสดุการพิมพ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 
อานคําแนะนําวิธีแก การแกไข

คูมือเน็ทเวิรคสําหรับ
ผูใช

คูมือนี้มีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการต้ังคาเครือขายแบบไรสายและการต้ังคาความ 
ปลอดภัยในการใชงานเครื่องพมิพ Fuji Xerox นอกจากนี้ยังมีขอมูลโปรโตคอล 
ที่สนับสนุนการใชงานเครื่องของคุณและคําแนะนําวิธีแกการแกไขโดยละเอียด

พิมพจากมือถือ Fuji Xerox 
Print & Scan Utility

เคร่ืองพิมพนี้รองรับการพิมพจากอุปกรณพกพาหลายประเภท โดยใช Fuji Xerox Printer & 
Scan Utility (Small Office สําหรับ iOS / Android)

สําหรับระบบปฏิบัติการ Android ดาวโหลดไดฟรีที่ Google Play 
หรือเขาไปดูในการสนับสนุนออนไลนของเราที่
http://www.fxap.com.sg/product/software/printscanutilandroid/index.jsp

สําหรับ iOS ดาวโหลดไดฟรีที่ App Store หรือเขาไปดูในการสนับสนุนออนไลนของเราที่
http://www.fxap.com.sg/product/software/printscanutilios/index.jsp

http://www.fxap.com.sg/product/software/printscanutilandroid/index.jsp
http://www.fxap.com.sg/product/software/printscanutilios/index.jsp
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การใชเอกสารคูมือ
ขอบคณุทีเ่ลอืกซือ้เครือ่งพมิพ Fuji Xerox! 
การอานเอกสารคูมอืนีจ้ะชวยใหคณุใชงานเคร ื่องของคณุไดอยางมปีระสทิธภิาพสงูสุด

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือ

สัญลักษณและรูปแบบที่ใชในเอกสารคูมือมีดงันี้

คําเตือน แสดงสถานการณที่อาจเกิดอนัตรายซ่ึงหากไมหลีกเลีย่งอาจสงผลใหเสียชีวติ 
หรอืบาดเจ็บรายแรง

ขอควรจํา ขอควรจํา แสดงสถานการณที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไมหลีกเลีย่งอาจสงผลให 
ทรัพยสินเสียหาย หรอืสูญเสียฟงกชั่นการใชงานของผลติภัณฑ

หมายเหตุ หมายเหต ุระบุสภาพแวดลอมการทํางาน เง่ือนไขการติดตั้ง 
หรอืเงื่อนไขการใชงานเพิ่มเติม ไอคอนขอหามแสดงถึงการกระทําท่ีจะตองไมกระทํา

 

สัญลักษณหาม แสดงการหามดําเนินการ

 

สัญลักษณอันตรายจากระบบไฟฟา แจงเตือนใหคุณระวงัอันตรายจากไฟฟาช็อตที่อาจ 
เกิดข้ึน

 

สัญลักษณอันตรายจากไฟไหม แจงเตือนใหคณุระว ังอันตรายจากไฟไหม

 

สัญลักษณพื้นผวิรอน แจงเตือนการหามสัมผัสช ิ้นสวนของเครื่องที่รอน

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา แสดงปุมบนแผงควบคุมเครื่องหรือหนาจอคอมพิวเตอร
ตวัเอียง แบบอักษรตัวเอียง เนนประเด็นสําคัญหรอืแนะนําให คุณอานหัวขอที่เกี่ยวของ

คําเตือน
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การเขาใชงาน Fuji Xerox Utilities (Windows®)

Fuji Xerox Utilities  เปนตัวเปดใชแอพพลเิคชั่นท่ีใหความสะดวกในการเขาถึงแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของ

Fuji Xerox ที่ตดิตั้งไวบนอปุกรณของคณุ

(Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 และ
Windows Server® 2008 R2)

คลิก (เร่ิม) > โปรแกรมท้ังหมด > Fuji Xerox > Fuji Xerox Utilities

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สัมผัสหรอืคลิกสองครัง้ท่ี  (Fuji Xerox Utilities) ไมวาจะเปนที่หนาจอ เร่ิม หรือเดสกท็อป

(Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เคลือ่นยายเมาสของคุณไปที่มุมลางซายของหน าจอ เร่ิม และคลิก (ถาคณุใชอุปกรณที่มีระบบสัมผัส 

ปดข้ึนจากดานลางของหนาจอ เร่ิมเพือ่แสดงหนาจอ แอพ) เมือ่หนาจอ แอพ ปรากฏข้ึน สัมผสัหรือคลิก  

(Fuji Xerox Utilities)

เลือกเครื่องของคุณ
 

เลือกการดําเนินการที่คณุตองการใช
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1

เก่ียวกบัเคร่ืองพิมพนี้ 1

ภาพรวมของเคร่ืองพิมพน้ี 1

 

1 ฝาครอบดานบน

2 แผงควบคุม

3 แผนรองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ําหนา (แผนรองถาดกระดาษ)

4 ถาดใสกระดาษ

5 พอรต USB

หมายเหตุ
สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับไฟ LED แสดงสถานะของเครื่อง ดูที่ ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) หนา 39  
สําหรับฟงกชั่นปุมเปด/ปดเครื่อง ดูที่ ปุมเปด/ปดเครื่อง หนา 45 

 

วิธกีารพิมพ 1

5

1
3

24



วิธีการพิมพ 

2

1
กระดาษท่ีสามารถใชได 1

คุณภาพการพิมพอาจแตกตางกนัข้ึนอยูกับชนิดของกระดาษที่คุณใช

เพื่อใหไดคุณภาพการพมิพที่ดทีี่สุด ทําตามคําแนะนําดานลางนี้:

 หามใสกระดาษตางชนิดในถาดใสกระดาษพรอมกันเน่ืองจากอาจทําใหกระดาษตดิหรอืการปอนกระดาษผิดพลาด

 เพื่อใหผลการพิมพถูกตอง 
คุณตองเลอืกขนาดกระดาษจากซอฟตแวรแอพพลเิคช ั่นของคุณเปนขนาดเดยีวกับกระดาษในถาด

 หลีกเลีย่งการสัมผัสพื้นผวิกระดาษสวนท่ีพมิพ หลังจากพมิพออกทันที

 กอนซื้อกระดาษจํานวนมาก ทดลองใสกระดาษจํานวนเล ็กนอยเพือ่ตรวจสอบวากระดาษที่ใชเหมาะสม

คําเตือน
 

หามใชกระดาษที่สามารถนําไฟฟาได เชน กระดาษโอริกามิ กระดาษคารบอน 
หรอืกระดาษเคลือบที่เปนตัวนําไฟฟาหรือความรอนไดดี เมื่อมกีระดาษตดิในเครื่อง 
อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟช็อตและไฟไหมได

 

ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ 1

1 ขนาดของ Folio คือ 215.9 มม. x 330.2 มม.

ขนาดกระดาษ ชนิดของกระดาษ จํานวนแผน น้ําหนักกระดาษ

A4, Letter, Legal, Folio 1, 
A5, A5(ขอบยาว), B5, 
Executive

กระดาษธรรมดาและกระดาษ 
รีไซเคิล

สูงสุด 150 แผน (80 g/m2) 64 - 105 g/m2



วิธีการพิมพ 

3

1
การพิมพ 2 ดาน 1

ไดรเวอรเครื่องพิมพที่ใหมาสามารถเปดใชงานการพิมพ 2 ดานไดทั้งหมด สําหรบัขอมูลเพิ่มเต ิมเกีย่วกับวธิีการเลือก 
การตั้งคา ใหดทูี่ 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หนา 11 สําหรับ Windows® และ การพิมพ 2 ดาน หนา 34 
สําหรับแม็คอินทอช

คําแนะนําในการพมิพกระดาษแบบสองดาน 1

 หากกระดาษเปนชนิดบาง อาจเกิดรอยยน

 หากกระดาษถูกมวน ยืดกระดาษใหตรงและใสกลบัเข าในถาดใสกระดาษ หากกระดาษยังคงมวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม

 หากปอนกระดาษเขาไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษมวน หยิบกระดาษออกและยืดกระดาษใหตรง หากกระดาษยังคง 
มวนอยู เปลี่ยนกระดาษใหม

 เมื่อคณุใชฟงกชั่นการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง อาจเกิดกระดาษติดหรอืสงผลตอคณุภาพการพิมพ (หากมีกระดาษติด 
ดูที่ กระดาษตดิ หนา 58  หากคณุประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพมิพ  ดูที่ การปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ 

หนา 54)
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1
การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเอง 1

หากคณุใชไดรเวอรเครื่องพิมพแม็คอินทอช ดูที่ การพมิพ 2 หนาแบบกําหนดเอง หนา 34 

การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเองดวยไดรเวอรเคร่ืองพมิพ Windows®
1

เลือกการตั้งคาตอไปน้ีจากรายการแบบดึงลงแตละรายการของไดรเวอรเครือ่งพิมพ

 ขนาดกระดาษ

คุณสามารถใชขนาดกระดาษทั้งหมดที่ระบุสําหรับถาดที่คณุใช

 ชนิดกระดาษ

คุณสามารถใชชนิดกระดาษทั้งหมดที่ระบุสําหรับถาดท่ีคณุใช

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

เลือก 2 หนา (กําหนดเอง) 

 ชนิดการพมิพแบบ 2 หนา ใน การตั้งคาการพมิพแบบ 2 หนา

มีส่ีตัวเลอืกสําหรับแตละทิศทางการวางกระดาษพ ิมพ (ดูที่ 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หนา 11)

 การเขาเลมแบบออฟเซ็ท ใน การตั้งคาการพมิพแบบ 2 หนา

คุณสามารถระบุออฟเซ็ทสําหรบัเขาเลม (ดูที่ 2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หนา 11)

สําหรับการตั้งคาอื่นๆ ดูที่ ไดรเวอรและซอฟตแวร ในบทท่ี 2 

สงขอมลูการพมิพไปยังเครื่องพมิพ เครื่องจะพมิพหนาท่ีมีเลขหนาคูทั้งหมดที่ดานหน่ึงของกระดาษกอน จากนั้น 
ไดรเวอร  Windows® จะแนะนําใหคุณ (โดยแสดงขอความปอปอัพ) ใสกระดาษอีกครัง้เพื่อพมิพหนาท่ีมีเลขหนาคี่

หมายเหตุ
กอนใสกระดาษอกีครัง้ ยดืกระดาษออกใหตรง ไมเชนนัน้กระดาษอาจตดิ ไมแนะนาํใหใชกระดาษชนดิบางหรอืหนามาก
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2

2
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

ไดรเวอรเครื่องพิมพคือซอฟตแวรที่แปลขอมลูจากรปูแบบท่ีใชโดยคอมพวิเตอรเปนรูปแบบท่ีจําเปนตองใชกับเครื่องพมิพ
เฉพาะรุน โดยทั่วไป รปูแบบนี้จะเปนภาษาอธบิายหนา (PDL)

ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรบัเวอรชั่นที่สนับสนุนของ Windows® 
มีอยูในแผนซีดีรอมท่ีใหมาและของแม็คอินทอชในเว็บไซต Fuji Xerox ที่  http://www.fujixeroxprinters.com/  
ติดตั้งไดรเวอรโดยทําตามข้ันตอนในคูมือการติดตั้งเครือ่งอยางงาย ไดรเวอรเครือ่งพิมพลาสุดของ Windows® 
และแมค็อินทอชสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต Fuji Xerox ที่:

 

 http://www.fujixeroxprinters.com/
 

สําหรับ Windows®
2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ Windows® (ไดรเวอรเครือ่งพิมพที่เหมาะกบัเครื่องพิมพ นี้ที่สุด) 

สําหรับแมค็อินทอช 2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพแมค็อินทอช (ไดรเวอรเครือ่งพิมพที่เหมาะกับเครื่องพมิพนี้ที่สุด) 

สําหรับ Linux® 1 2
2

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ LPR

 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ CUPS
1 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและเพื่อดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Linux โปรดเขาไปท่ีหนารุนเคร่ืองพิมพของคุณท่ี http://www.fujixeroxprinters.com/ 

หรือใช ลิงกในแผนซีดีรอมท่ีใหมา
2 อาจไมมีไดรเวอรใหมาหรืออาจจะมีใหใชหลังจากท่ีเครื่องพิมพรุนของคุณออกสูตลาดแลว ทั งน้ีขึ้นอยูกับเวอรช่ันท่ีแตกตางกันของ Linux

ไดรเวอรและซอฟตแวร 2

http://www.fujixeroxprinters.com/
http://www.fujixeroxprinters.com/
http://www.fujixeroxprinters.com/
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2

การพิมพเอกสาร 2

เมื่อเครื่องพมิพไดรบัขอมูลจากคอมพิวเตอรของคณุ เครื่องพิมพจะเริม่พมิพโดยการดงึกระดาษจากถาดใสกระดาษ 
ทั้งนี้ถาดกระดาษสามารถปอนไดทั้งกระดาษธรรมดาและกระดาษรีไซเคิลไปยังเครือ่งได 
(ดูที่ ความจุกระดาษของถาดใสกระดาษ หนา 2)

จากแอพพลิเคชัน่ของคณุ เลอืกคําส่ังพิมพ 
หากมไีดรเวอรเครือ่งพิมพอื่นติดตั้งในคอมพิวเตอรของคุณ เลือก FX DocuPrint P115 w 
เปนไดรเวอรเครือ่งพิมพของคุณจากเมนูพิมพหรือการตั้งคาการพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณ แลวคลิก 
OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ) เพื่อเริ่มการพมิพ

คอมพิวเตอรของคุณสงขอมูลไปยังเครื่องพิมพ ไฟ เตรียมพรอม LED ( ) จะกะพริบ

เมื่อเครื่องพมิพขอมลูท้ังหมดเสรจ็ส้ิน ไฟ เตรียมพรอม LED ( ) จะหยุดกะพริบ

หมายเหตุ
• คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษและทิศทางการวางกระดาษพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณ

• หากซอฟตแวรแอพพลเิคชั่นของคุณไมสนับสนุนขนาดกระดาษที่คุณกําหนดเอง 
เลือกขนาดกระดาษถัดไปท่ีใหญที่สุด

• จากนั้นปรับพื้นที่พิมพโดยเปลี่ยนระยะขอบขวาและซายในซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นของคุณ
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2

การตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาเครื่องพมิพตอไปนี้เมื่อคณุพมิพจากคอมพิวเตอรของคุณ:

 ขนาดกระดาษ

 ทิศทาง

 สําเนา

 ชนิดกระดาษ

 ความละเอียด

 การตัง้คาการพิมพ

 หลายหนา

 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก)

 รายละเอียดกอนพิมพ

 การปรับสเกล

 การพมิพกลบัดาน

 ใชลายน้ํา

 การพมิพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

 โหมดประหยัดผงหมึก

 ผูดูแลระบบ

 การปรับความทึบ

 ปรบัปรุงผลลัพธการพิมพ

 ขามหนาวาง

 พิมพขอความเปนสีดํา

 พิมพขอมลูท่ีถูกเก็บไว

 ขอมลูการพิมพ



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

8

2

Windows®
2

การเขาถึงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

(สําหรับ Windows® XP และ Windows Server® 2003)
คลิก Start (เร่ิม) แลว Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) 
(สําหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008)

คลิกปุม  (เร่ิม), Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) 

จากนั้น Printers (เคร่ืองพิมพ) 
(สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2)

คลิกปุม  (เร่ิม) และจากนั้นคลกิ Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพมิพ) 

(สําหรับ Windows® 8)
เลื่อนเมาสไปทางมุมขวาดานลางของเดสกทอปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลกิ Settings (การต้ังคา) 
แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสยีง) ใหคลกิ 
View devices and printers (ดูอุปกรณและเคร่ืองพมิพ) 
(สําหรับ Windows Server® 2012 และ Windows Server® 2012 R2)
เลื่อนเมาสไปทางมุมขวาดานลางของเดสกทอปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลกิ Settings (การต้ังคา) 
แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware (ฮารดแวร) ใหคลิก View devices and 
printers (ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ) 

คลิกขวาท่ีไอคอน FX DocuPrint P115 w และเลือก Printer properties (คุณสมบตัิเคร่ืองพมิพ) 
(Properties (คณุสมบัต)ิ) และ FX DocuPrint P115 w ถาจําเปน กลองขอความคณุสมบัตเิครือ่งพิมพจะปรากฏ

เลือกแท็บ General (ท่ัวไป) แลวคลิก Preferences… (กําหนดลักษณะ) (Printing Preferences… 
(กําหนดลักษณะการพมิพ))

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ Windows®
2

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ดูที่ขอความ วิธีใช ในไดรเวอรเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ
• หนาจอในสวนน้ีมาจาก Windows® 7 หนาจอบน PC ของคุณอาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับระบบปฏบัิตกิารของคุณ

• เพื่อเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพ ด ูที่ การเขาถึงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพ หนา 8 
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แท็บพื้นฐาน 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาโครงหนาเอกสารโดยคลิกภาพที่ดานซายของแท็บ พื้นฐาน 
 

เลือก ขนาดกระดาษ, ทิศทาง, สําเนา, ชนิดกระดาษ, ความละเอียด และ การตั้งคาการพมิพ (1)

เลือก หลายหนา และ 2 หนา/จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) (2) 

ยืนยันการตัง้คาปจจุบันของคุณในหนาตาง (3) 

คลิก ตกลง เพือ่ใชการตั้งคาท่ีคณุเลือก
เพื่อกลับไปที่การตั้งคาเริม่ตน คลิก คาเร่ิมตน จากนั้น ตกลง 

หมายเหตุ
หากคณุตองการเรียกดูตวัอยางกอนพมิพ ใหเลอืกใสเครือ่งหมายในชองรายละเอียดกอนพิมพ (4) 

 

ขนาดกระดาษ 2

จากชองแบบดึงลง เลือกขนาดกระดาษที่คุณใช

4

1

2

3
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ทิศทาง 2

ทิศทางจะเลอืกตําแหนงการพิมพเอกสารของคุณ (แนวตั้ง หรอื แนวนอน)

สําเนา 2

การเลือกสําเนาเปนการตั้งคาจํานวนสําเนาท่ีจะพ ิมพ

 การพิมพเปนชุด

เมื่อเลอืกชองใสเครือ่งหมาย การพิมพเปนชุด เครือ่งพิมพจะพิมพสําเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด จากนั้นจึงเริ่มพมิพซ้ํา 
ชุดถัดไปตามจํานวนสําเนาที่เลือก หากไมไดเลอืกชองใสเครือ่งหมาย การพิมพเปนชุด เครือ่งพิมพจะพิมพสําเนาแต 
ละหนาครบตามจํานวนสําเนาท่ีเลือก จากนั้นจึงเริ่มพิมพหนาถัดไปของเอกสาร

ชนิดกระดาษ 2

คุณสามารถใชชนิดส่ือตอไปนี้ในเคร่ืองของคุณ เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหเลอืกชนิดส่ือส่ิงพมิพท่ีคุณตองการใช

 กระดาษธรรมดา

 กระดาษรีไซเคิล

แนวต้ัง (แนวต้ัง) แนวนอน (แนวนอน)
  

เลือก การพมิพเปนชุด
 

ไมเลือก การพิมพเปนชุด
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ความละเอียด 2

คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดดังนี้:

 300 dpi

 600 dpi

 HQ 1200

การตั้งคาการพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาการพิมพไดดังนี้:

 กราฟฟก

โหมดนี้ใหคุณภาพการพิมพดีที่สุดในการพิมพเอกสารที่มีกราฟฟก

 ขอความ

โหมดนี้ใหคุณภาพการพิมพดีที่สุดในการพิมพเอกสารขอความ

 กําหนดเอง

คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาดวยตนเองโดยเลอืก กําหนดเอง และคลิกปุม การตั้งคาแบบกําหนดเอง...  
คุณสามารถตัง้คาความสวาง ความคมชัดและการตัง้คาอื่นๆ

หลายหนา 2

ตัวเลือกหลายหนาใชในการลดขนาดภาพในหนาหน่ึงเพือ่พิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดยีว หรือขยายขนาดของหนา 
เพื่อพมิพหนึ่งหนาบนกระดาษหลายแผน

 การเรียงหนา

เมื่อเลอืกตัวเลอืก N ใน 1 สามารถเลอืกลําดบัหนาไดจากรายการแบบดึงลง

 เสนขอบ

เมื่อพมิพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผนโดยใชคณุลกัษณะ หลายหนา คุณสามารถเลือกใหพิมพขอบทึบ ขอบเสนประ 
หรือไมพมิพเสนขอบในแตละหนาบนกระดาษ

 พิมพเสนตดั

เมื่อเลอืกตัวเลอืก 1 ใน NxN หนา สามารถเลอืกตัวเลือก พิมพเสนตัด ได ตัวเลอืกนี้ใหคุณพมิพเสนรางแบบจาง 
รอบพื้นที่ที่สามารถทําการพมิพได

2 หนา / จุลสาร (หนังสอืเลมเล็ก) 2

เมื่อคณุตองการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) หรือพมิพ 2 ดาน ใหใชฟงกชั่นนี้

 ไมมี

ปดการใชงานการพมิพ 2 ดาน

 2 หนา (กําหนดเอง)

เมื่อคณุตองการพมิพ 2 ดาน ใหใชฟงกชั่นนี้

• 2 หนา (กําหนดเอง)

เครื่องพมิพจะพิมพหนาท่ีมีเลขหนาคูทั้งหมดกอน จากนั้นไดรเวอรเครื่องพมิพจะหยุด และแสดงคําแนะนําใหคุณ 
ใสกระดาษอีกครัง้ เมื่อคุณคลิก ตกลง หนาท่ีมีเลขหนาคี่จะเริม่พิมพ
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เมื่อคณุเลือก 2 หนา (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคณุเลือก คุณสามารถตัง้คาตอไปนี้ในกลอง 
ขอความ การตั้งคาการพิมพแบบ 2 หนา 

• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา

รปูแบบการเขาเลมการพิมพ 2 ดานในแตละทิศทางการพิมพหนามี 4 รูปแบบ

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท

เมื่อคุณเลอืก การเขาเลมแบบออฟเซ็ท คุณสามารถระบุออฟเซตสําหรับเขาเลมเปนนิ้วหร ือมิลลิเมตร

 จุลสาร (กําหนดเอง)
ใชตัวเลือกนี้ในการพิมพเอกสารในรปูแบบจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) โดยใชการพมิพ 2 ดาน ซึ่งจะจัดวางเอกสารตาม 
หมายเลขหนาท่ีถูกตอง และใหคุณพบัที่กึ่งกลางของหนาที่พมิพออกโดยไมตองเปลี่ยนลําดบัหมายเลขหนา
เมื่อคณุเลือก จุลสาร (กําหนดเอง) ปุม การตั้งคา 2 หนา... จะปรากฏใหคณุเลือก คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ใน 
กลองขอความ การตัง้คาการพิมพแบบ 2 หนา 
• ชนิดการพิมพแบบ 2 หนา
รปูแบบการเขาเลมการพิมพ 2 ดานในแตละทิศทางการพิมพหนามี 2 รูปแบบ

แนวต้ัง

ขอบยาว (ซาย)
 

ขอบยาว (ขวา)
 

ขอบสั้น (บน)
 

ขอบสั้น (ลาง)
 

แนวนอน

ขอบยาว (บน)
 

ขอบยาว (ลาง)
 

ขอบสั้น (ขวา)
 

ขอบสั้น (ซาย)
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• วิธีการพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเลก็)
เมื่อเลือก การพมิพแบบแบงเปนชุด: 
ตวัเลือกนี้ใหคุณพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ทั้งเลมเปนชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ชุดเล็กแตละชดุ และใหคุณ 
พบัที่กึ่งกลางของชุดจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ช ุดเล็กแตละชุดโดยไมตองเปลี่ยนลําดับหมายเลขหนา คณุสามารถ 
ระบุจาํนวนแผนในชดุเลก็แตละชดุของจลุสาร (หนังสอืเลมเลก็) จาก 1 ถงึ 15 ตวัเลอืกนีเ้ปนประโยชน เมือ่พบัจลุสาร 
(หนังสือเลมเล็ก) ที่พิมพที่มีจํานวนหนามาก

• การเขาเลมแบบออฟเซ็ท
เมื่อคุณเลอืก การเขาเลมแบบออฟเซ็ท คุณสามารถระบุออฟเซตสําหรับเขาเลมเปนนิ้วหร ือมิลลิเมตร

แนวต้ัง แนวนอน

เย็บดานซาย
 

เย็บดานขวา
 

เย็บดานบน
 

เย็บดานลาง
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รายละเอียดกอนพิมพ 2

คุณสามารถเรียกดตูัวอยางเอกสารกอนพิมพได หากคณุเลือกชองใสเครือ่งหมาย รายละเอียดกอนพิมพ หนาตางตวัดู 
รายละเอียดกอนพมิพจะเปดข้ึนกอนเริ่มพมิพ
 

1 บริเวณรายการหนา
บรเิวณรายการหนาจะแสดงหมายเลขหนาของหนาจรงิท่ีจะพมิพ หากคุณเลือกหนาในรายการน้ี รายละเอียดของผล 
การพมิพหนาจะปรากฏข้ึนในบริเวณการเรยีกดูตวัอยาง
หากคณุไมตองการพิมพหนานั้น ใหลางเครือ่งหมายที่เลือกไว

2 บริเวณการเรียกดูตัวอยาง
บรเิวณการเรียกดตูัวอยางจะแสดงรายละเอียดของผลการพมิพของหนาท่ีเลือกในบริเวณรายการหนา

หมายเหตุ
หากเลอืก 2 หนา (กําหนดเอง) หรอื จุลสาร (กําหนดเอง) ไวในการตัง้คาไดรเวอรเครื่องพมิพ คุณไมสามารถใช 
ฟงกชั่นรายละเอียดกอนพมิพได

 

2

1
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แท็บขั้นสูง 2

 

เปลี่ยนการตัง้คาแท็บโดยคลิกตวัเลือกใดตัวเล ือกหนึ่งตอไปนี้:

 การปรับสเกล (1)

 การพิมพกลับดาน (2)

 ใชลายนํ้า (3)

 การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ (4)

 โหมดประหยัดผงหมึก (5)

 ผูดูแลระบบ (6)

 ตัวเลือกการพิมพอื่นๆ... (7)

การปรับสเกล 2

คุณสามารถเปลี่ยนการปรับสเกลการพิมพภาพได

การพิมพกลับดาน 2

เลือก การพิมพกลบัดาน เพือ่กลับดานขอมูลจากบนลงลาง

ใชลายน้ํา 2

คณุสามารถใสโลโกหรือขอความในเอกสารของคณุเปนลายนํ้าได คณุสามารถเลอืกลายนํ้าทีต่ัง้คาล วงหนาลายใดลายหนึ่ง 
หรอืคุณสามารถใชไฟล bitmap ที่คณุสรางข้ึนได เล ือก ใชลายนํ้า แลวคลกิปุม การตัง้คา... 

1

2

3

4

5
6
7
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การตั้งคาลายน้ํา 2

 

 เลือกลายนํ้า

เลือกลายน้ําที่คณุจะใช

ในการสรางลายน้ํา ใหคลกิปุม เพิ่ม เพื่อเพิม่การตั้งคาลายนํ้า แลวเลือก ใชขอความ หรือ ใชไฟลภาพ ใน 
สไตลของลายนํ้า 
 

• ช่ือ

ปอนชื่อที่เหมาะสมในฟลด
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• ขอความ

ปอนขอความลายนํ้าลงในชอง ขอความ แลวเลือก ฟอนต, สไตล, ขนาด และ ความมืด 

• ไฟลภาพ

ปอนชื่อไฟลและตําแหนงภาพ bitmap ของคณุในชอง ไฟล หรือคลิก เรียกดู... เพือ่คนหาไฟล คณุสามารถตั้งคา 
ขนาดการปรับสเกลไดดวย

• ตําแหนง

ใชการตัง้คาน้ีหากคุณตองการควบคุมตําแหนงลายน้ําบนหนานั้น

 นํามาไวดานหนาสุด

ตัวเลอืกนี้จะซอนทับตวัอักษรหรอืภาพที่เลือกลงบนเอกสารที่พมิพ

 ในขอความโครงราง

เลือก ในขอความโครงราง หากคุณตองการพิมพเฉพาะเสนรางลายน้ํา เทาน้ัน ตัวเลอืกนี้จะปรากฏเมื่อคุณเลอืก 
ลายน้ําขอความ

 การตั้งคาแบบกําหนดเอง

คุณสามารถเลือกพิมพลายน้ําท่ีตองการพมิพบนหนาแรกหรือบนหนาอื่น

การพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ 2

เมื่อเปดใชคุณลักษณะนี้ เครือ่งพมิพจะพิมพวันที่และเวลาในเอกสารของคุณจากนาฬิกาของระบบคอมพิวเตอรของคุณ 
และชื่อผูใชสําหรับเขาระบบของเครื่อง PC ของคณุหรือขอความที่คณุปอน เมื่อคลิก การตั้งคา คุณสามารถกําหนดขอมลู 
เองได

 การพิมพบตัรประจําตัว

หากคณุเลือก ช่ือผูใชในการเขาสูระบบ  ชื่อผูใชสําหรับเขาระบบเครือ่ง PC ของคุณจะพมิพออก หากคุณเลือก 
กําหนดเอง และปอนขอความในชองแกไข กําหนดเอง ขอความท่ีคุณปอนจะพิมพออกมา

โหมดประหยัดผงหมึก 2

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคณุตัง้คา โหมดประหยัดผงหมึก ไปที่ เปด 
คุณภาพการพิมพจะจางลง คาตดิตัง้คาเริม่ตนค ือ ปด

หมายเหตุ
• ไมแนะนําใหใช โหมดประหยดัผงหมึก ในการพมิพภาพหรอืภาพโทนสีเทา

• โหมดประหยัดผงหมึก ไมสามารถใชไดเมื่อ HQ 1200 สําหรบัความละเอียดที่เลอืกไว
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ผูดูแลระบบ 2

ผูดูแลระบบมีอํานาจในการจํากัดการเขาถึงฟงกชั่นตางๆ เชน การปรบัสเกล และลายน า
 

 รหัสผาน

ปอนรหัสผานในชองนี้

หมายเหตุ
คลิก ตั้งรหัสผาน... เพื่อเปลีย่นรหัสผาน
 

 ล็อคการทําสําเนา

ล็อคตวัเลือกคดัลอกหนาเพื่อปองกันการพิมพหลายสําเนา

 ล็อคการพิมพแบบหลายหนา และการปรับสเกล

ล็อคการตั้งคาการปรบัสเกลและการตั้งคาหลายหนา

 ล็อคการทําสําเนาโดยใชลายนํ้า

ล็อคการตั้งคาปจจุบันของตัวเลือกลายน้ําเพือ่ปองกันการเปลีย่นแปลง

 ล็อคการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

ล็อคการตั้งคาปจจุบันของตัวเลือกการพิมพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษเพื่อปองกันการเปลีย่นแปลง
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ตัวเลือกการพิมพอืน่ๆ 2

 

คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้ในฟงกชั่นเครื่องพ ิมพ:

 การปรับความทึบ

 ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ

 ขามหนาวาง

 พิมพขอความเปนสดีํา

 พิมพขอมลูท่ีถูกเก็บไว 

การปรับความทึบ 2

เพิ่มหรือลดความทึบในการพมิพ

ปรับปรงุผลลพัธการพิมพ 2

คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

 ลดการมวนของกระดาษ

หากคณุเลือกการตั้งคาน้ี การมวนกระดาษอาจเกิดขึ้นนอยลง

หากคณุพมิพเพียงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลอืกการตัง้คาน้ี

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภมูิของกระบวนการฟวสเซอรของเครื่อง
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 การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก

หากคณุเลือกการตั้งคาน้ี ประสิทธิภาพในการเกาะติดของผงหมึก (โทนเนอร) จะทําไดดีข้ึน

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการฟวสเซอรของเครื่อง
 

ขามหนาวาง 2

ถาเลือก ขามหนาวาง ไดรเวอรเครื่องพมิพจะตรวจจับหนาวางโดยอัตโนมัติและไมพิมพหนาวาง

หมายเหตุ
ตัวเลอืกนี้ไมทํางานเมื่อคุณเลอืกตัวเลือกตอไปนี้:

• ใชลายนํ้า

• การพมิพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ

• N ใน 1 และ 1 ใน NxN หนา ใน หลายหนา

• 2 หนา (กําหนดเอง), จุลสาร (กําหนดเอง) ใน 2 หนา/จุลสาร (หนังสอืเลมเล็ก)

• รายละเอียดกอนพิมพ
 

พิมพขอความเปนสีดํา 2

ฟงกชั่นนี้จะพมิพขอความท้ังหมดดวยสีดาํแทนท่ีสเกลสีเทา

หมายเหตุ
ฟงกชั่นนี้จะไมสามารถใชไดกับบางตัวอักษร

 

พิมพขอมูลที่ถูกเก็บไว 2

สําเนาของเอกสารที่พมิพสามารถบันทึกเปนไฟล PDF ลงในคอมพิวเตอรของคณุ ถาตองการเปลี่ยนขนาดไฟล 
ใหเลือ่นแถบเลื่อน ขนาดไฟล ไปทางซายหรอืขวา ความละเอียดจะตัง้คาตามขนาดไฟล

หมายเหตุ
โดยการเปดใชงานคุณลักษณะนี้ คุณอาจตองรอนานข้ึนกอนที่เครือ่งพิมพของคุณจะเริม่พิมพ
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แท็บขอมูลการพิมพ 2

โปรไฟลการพิมพ เปนคาท่ีตัง้ไวลวงหนาและแกไขไดที่ออกแบบมาเพื่อใหคุณเขาถึงการกําหนดคาการพิมพที่ใชบอย 
อยางรวดเรว็
 

 ชองรายการขอมูลการพมิพ (1)

 ลบไปรไฟล... (2)

 แสดงแท็บโปรไฟลการพิมพกอนเสมอ (3)

 เพิ่มโปรไฟล... (4)

 มุมมองขอมูลการพิมพปจจุบัน (5)

เลือกขอมูลของคณุจากกลองรายการขอมลูการพิมพ

หากคณุตองการแสดงแท็บ โปรไฟลการพิมพ ที่ดานหนาของหนาตางในครัง้ถัดไปที่คุณพิมพ เลือก แสดงแท็บ 
โปรไฟลการพิมพกอนเสมอ 

คลิก ตกลง เพือ่ใชขอมูลท่ีคุณเลอืก

เพ่ิมโปรไฟล 2

กลองขอความ เพิ่มโปรไฟล... จะปรากฏข้ึนเมือ่คลิก เพิม่โปรไฟล...  คุณสามารถเพิ่มขอมลูใหม 20 
ขอมูลดวยการตัง้คา ที่คุณตองการ

ปอนชือ่ที่ตองการใน ช่ือ 

เลือกไอคอนที่คุณตองการใชจากรายการไอคอน แลวคลิก ตกลง 

การตั้งคาปจจุบันที่แสดงที่ดานซายของหนาตางไดรเวอรเครือ่งพิมพจะถูกบันทึก

1

2
34

5
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ลบไปรไฟล 2

กลองโตตอบ ลบไปรไฟล... จะปรากฏข้ึนเมื่อคลิก ลบไปรไฟล...  คณุสามารถลบขอมูลท่ีคณุเพิ่ม

เลือกขอมูลของคณุจากกลองรายการขอมลูการพิมพ

คลิก ลบ 

คลิก ใช 

ขอมูลท่ีเลือกจะถูกลบ
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แท็บการต้ังคาอุปกรณ 2

หมายเหตุ
เพื่อเขาใชงานแท็บ การตั้งคาอุปกรณ ดูที่ การเขาถึงการตัง้คาไดรเวอรเครื่องพมิพ หนา 8 

 

คุณสามารถตรวจหาหมายเลขของตัวเครือ่งในแท็บ  การตั้งคาอปุกรณ ไดโดยอัตโนมัตดิังนี้
 

 หมายเลขผลติภัณฑ (1)

เมื่อคลิก การตรวจหาอัตโนมัติ (2) ไดรเวอรเครื่องพิมพจะตรวจสอบเครือ่งพิมพและแสดงหมายเลขของตัวเครือ่ง 
หากไมไดรับขอมูล หนาจอจะแสดง “---------------” 

หมายเหตุ
ฟงกชั่น การตรวจหาอัตโนมัติ (2) ไมสามารถใชไดหากเครื่องพิมพอยูในเง่ือนไขตอไปนี้:

• เครื่องพมิพปดทํางาน

• เครื่องพมิพอยูในสถานะแสดงความผิดพลาด

• เครื่องพมิพเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรการพิมพโดยใชสาย USB ในสภาพเครือขายท่ีใชงานรวมกัน

• สายเชือ่มตอกับเครื่องพิมพไมถูกตอง

 

1

2
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การสนับสนุน 2

คลิก การสนับสนุน... ในกลองขอความ การตั้งคาการพิมพ 
 

 

 เว็บไซตฟูจิซีร็อก (1)

เว็บไซต Fuji Xerox นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ Fuji Xerox รวมท้ังการปรับปรุงไดรเวอร เชื่อมตอไปยังเว็บไซต 
Fuji Xerox (http://www.fujixeroxprinters.com/)

 การตั้งคาการพิมพ (2)

ปุมนี้จะพิมพหนาท่ีแสดงวิธีการตั้งคาภายในของเครือ่งพิมพ

 ตรวจสอบการต้ังคา... (3)

คุณสามารถตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรปจจุบัน

1
3
4

2

http://www.fujixeroxprinters.com/


ไดรเวอรและซอฟตแวร 

25

2

 ขอมูลเก่ียวกับ... (4)

ปุมนี้จะแสดงรายการขอมลูไฟลและเวอรชั่นของไดรเวอรเครื่องพมิพ

การถอนการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

คุณสามารถถอนการตดิตั้งไดรเวอรเครื่องพมิพท ี่คณุติดตัง้โดยใชข้ันตอนตอไปนี้

หมายเหตุ
• ตัวเลอืกนี้ไมสามารถใชไดหากคุณติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพตั้งแตตนจากฟงกชั่น  Windows® Add a printer 

(เพิ่มเคร่ืองพิมพ) 

• หลังจากถอนการติดตั้ง ขอแนะนําใหคณุรีสตารทคอมพวิเตอรของคุณเพื่อลบไฟลที่ใชอยูในระหวางการถอนการติดตัง้
 

(สําหรับ Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลิก (เร่ิม) > โปรแกรมท้ังหมด > Fuji Xerox > Fuji Xerox Utilities

(สําหรับ Windows® 8) 

คลิก  (Fuji Xerox Utilities)

คลิกรายการแบบดึงลงและเลือกชือ่รุนของคุณ (หากไมไดเลือกไว)

คลิก เคร่ืองมือ ในแถบการนําทางดานซาย

คลิก ถอนการติดตั้ง

ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนาจอ
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Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor เปนเครือ่งมือซอฟตแวรที่กําหนดคาไดสําหรบัตรวจสอบ 
สถานะของอุปกรณหน่ึงหรือหลายตัว เพือ่ใหคุณไดรบัการแจงขอความแสดงความผิดพลาดทันที
 

คุณสามารถตรวจสอบสถานะเครือ่งในเวลาใดก็ไดโดยการคลกิสองครั้งท่ีไอคอนที่ถาดงาน หรอืโดยเลือก Status 
Monitor ที่อยูใน Fuji Xerox Utilities ในเครื่องพีซีของคุณ

(สําหรับ Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลิก (เร่ิม)>โปรแกรมท้ังหมด>Fuji Xerox>Fuji Xerox Utilities 
จากนั้นคลิกรายการแบบดึงลงและเลอืกรุนผลิตภัณฑของคุณ (หากไมไดเลือกอยูแลว) คลิก เคร่ืองมือ  
ในแถบนําทางดานซาย จากนั้นคลิก Status Monitor

(Windows® 8) 

คลิก  (Fuji Xerox Utilities) แลวคลิกรายการแบบดงึลง และเลือกชื่อรุนของค ุณ (หากไมไดเลือกไว) คลิก 

เคร่ืองมอื ในแถบการนําทางดานซาย แลวคลิก Status Monitor 

เพื่อแสดงไอคอน Status Monitor บนแถบงานของคุณ ใหคลิกปุม   ไอคอน Status Monitor 
จะปรากฏในหนาตางเล็ก จากนั้นลากไอคอน  ไปยังแถบงาน
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การตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ 2

ไอคอน Status Monitor จะเปลี่ยนสีข้ึนอยูกับสถานะของเคร ื่องพิมพ

 ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนดบายตามปกติ
 

 ไอคอนสีเหลืองแสดงการเตอืน
 

 ไอคอนสีแดงระบุวาเกิดขอผิดพลาดในการพมิพ
 

มีสองตําแหนงท่ีคุณสามารถดูขอมูล Status Monitor บนเครือ่ง PC ของคุณ คือ ในถาดงาน หรอืบนเดสกทอป
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แม็คอินทอช 2

คุณลักษณะในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ (แม็คอินทอช) 2

เครือ่งนี้สนับสนุน OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

หมายเหตุ
• หนาจอในสวนน้ีมาจากระบบปฏบัิตกิาร X v10.7.5 หนาจอบนแม็คอินทอชของคณุอาจแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับเวอรชั่น ระบบปฏิบัติการ

• ไดรเวอรเครือ่งพิมพของแม็คอินทอชสามารถพบได จากหนาดาวนโหลดสําหรับรุนของคุณในเวบ็ไซต Fuji Xerox  
(http://www.fujixeroxprinters.com/)

 

การเลือกตัวเลือกในการตั้งคาหนาเอกสาร 2

คุณสามารถตั้งคา Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทาง) และ Scale (สเกล)

จากแอพพลิเคชัน่ เชน TextEdit ใหคลิก File (ไฟล) จากนั้น Page Setup (การตั้งคาหนาเอกสาร)  
ตรวจสอบวาไดเลือก FX DocuPrint P115 w ในเมนูปอปอัพ Format For (รูปแบบสําหรับ) 
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาสําหรบั Paper Size (ขนาดกระดาษ), Orientation (ทิศทาง) และ Scale 
(สเกล) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) 
 

http://www.fujixeroxprinters.com/
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จากแอพพลิเคชัน่ เชน TextEdit คลิก File (ไฟล) จากนั้น Print (พิมพ) เพื่อเริ่มพมิพ
  สําหรับตัวเลือกในการต้ังคาหนาเอกสารเพิ่มเต ิม ใหคลิกปุม Show Details (แสดงรายละเอียด)

 

 

หมายเหตุ
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาปจจบัุนเปนคาท่ีตัง้ลวงหนาโดยเลือก Save Current Settings as Preset... 
(บนัทึกการตั้งคาปจจุบนัเปนคาท่ีตั้งไวลวงหนา) จากเมนูปอปอัพ Presets (คาท่ีตั้งไวลวงหนา) 
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การเลอืกตวัเลือกการพิมพ 2

เพื่อควบคุมคณุลักษณะการพิมพพิเศษ เลือก Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากกลองขอความการพิมพ 
สําหรับรายละเอียดตวัเลือกที่ใชได ดทูี่คําอธบิายตัวเลือกตอไปน้ี
 

หนาปก 2

คุณสามารถเลือกการตั้งคาหนาปกตอไปน้ี:
 

 Print Cover Page (พิมพหนาปก)

หากคณุตองการเพิ่มหนาปกในเอกสารของคุณ ใชฟงกชั่นนี้

 Cover Page Type (ประเภทหนาปก)

เลือกเทมเพลตสําหรับหนาปก

 Billing Info (ขอมลูใบเสร็จรับเงิน)

หากคณุตองการเพิ่มขอมูลใบเสรจ็รับเงินในหนาปก ปอนขอความในชอง Billing Info (ขอมูลใบเสร็จรับเงนิ) 
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โครงหนาเอกสาร 2

 

 Pages per Sheet (หนาตอแผน)

ตัวเลอืก Pages per Sheet (หนาตอแผน) ใชสําหรับลดขนาดของภาพในหนาหนึ่งเพื่อใหพิมพหลายหนาในหน่ึง 
แผน

 Layout Direction (ทิศทางการจัดหนากระดาษ)

เมื่อคณุระบุจํานวนหนาตอแผน คณุสามารถระบุทิศทางการจัดหนากระดาษของคุณไดดวย

 Border (เสนขอบ)

ใชฟงกชั่นนี้หากคุณตองการเพิ่มเสนขอบ

 Reverse page orientation (กลับดานหนากระดาษ)

เลือก Reverse page orientation (กลับดานหนากระดาษ) เพื่อกลับดานขอมลูจากบนลงลาง

 Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน)

เลือก Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน) เพื่อพมิพเปนกลับดานจากซายไปขวา
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การตั้งคาการพิมพ 2

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยเลือกการตั้งคาในรายการ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ):
 

 Media Type (ชนิดกระดาษ)

คุณสามารถเปล่ียนชนิดส่ือส่ิงพมิพเปนชนิดใดชนิดหนึ่งตอไปน้ี:

• Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

• Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)

 ความละเอียด
คุณสามารถเปล่ียนความละเอียดดงันี้:

• 300 dpi

• 600 dpi

• HQ 1200
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Advanced (ขั้นสูง) การตั้งคาการพมิพ

เมื่อคณุคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยม ( ) ที่อยูขาง Advanced (ขั้นสงู) การตัง้คาการพิมพข้ันสูงจะปรากฏขึ้น
 

 Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก)

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) ไดดวยคุณลักษณะนี้ เมื่อคุณตัง้คา Toner Save Mode 
(โหมดประหยัดผงหมกึ) ไปที่ เปด คณุภาพการพิมพจะจางลง คาติดตั้งคาเริ่มตนคือ ปด

หมายเหตุ
• ไมแนะนําใหใช Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก) ในการพิมพภาพหรือภาพโทนสีเทา

• Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก) ไมสามารถใชไดเมื่อ HQ 1200 สําหรับความละเอียดที่เลือกไว 

 

 Graphics Quality (คุณภาพกราฟฟก)
คุณสามารถเปล่ียนคณุภาพการพิมพไดดังนี้:
• Graphics (กราฟฟก)
โหมดนี้คอืโหมดกราฟฟก (เนนความคมชัด) เลือกการตั้งคาน้ีสําหรับพิมพขอความและภาพ เชน เอกสารธุรกิจและ 
งานนําเสนอ คุณสามารถแสดงความคมชัดระหวางพื้นท ี่แรเงา

• Text (ขอความ)
โหมดนี้ใหคุณภาพการพมิพดทีี่สุดในการพมิพเอกสารขอความ

 Improve Print Output (ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ)
คุณลักษณะนี้ใหคุณแกไขปญหาคุณภาพการพมิพ
• Reduce Paper Curl (ลดการมวนของกระดาษ)
หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี การมวนกระดาษอาจเกิดข้ึนนอยลง
หากคุณพิมพเพยีงสองสามหนา คุณไมจําเปนตองเลือกการตัง้คาน้ี

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะลดอุณหภมูิของกระบวนการฟวสเซอรของเครื่อง

 



ไดรเวอรและซอฟตแวร 

34

2

• Improve Toner Fixing (การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก)

หากคุณเลอืกการตัง้คาน้ี ประสิทธภิาพในการเกาะตดิของผงหมกึ (โทนเนอร) จะทําไดดข้ึีน

หมายเหตุ
การทํางานนี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการฟวสเซอรของเครื่อง

 

 Density Adjustment (การปรับความเขม)

เพิ่มหรือลดความเขมในการพิมพ

 Other Print Options (ตัวเลอืกการพมิพอื่นๆ)

• Skip Blank Page (ขามหนาวาง)

ถาเลือก Skip Blank Page (ขามหนาวาง) ไดรเวอรเครือ่งพิมพจะตรวจจับหนาวางโดยอัตโนมัตแิละไมพมิพ 
หนาวาง

การพิมพ 2 ดาน 2

 การพิมพ 2 หนาแบบกําหนดเอง

เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ) 

• เลือก Even Only (หนาคูเทาน้ัน) และ Print (พิมพ) ใสกระดาษที่พิมพแลวในถาด (ใหหนาวางหงายข ึ้น 
และใหหนาแรกมากอน) เลอืก Odd Only (หนาคี่เทาน้ัน) และ Print (พิมพ)
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การลบไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 2

เขาระบบในฐานะ ‘ผูดแูลระบบ’

จากเมนู Apple ใหเลือก System Preferences (การตั้งคาระบบ) คลิก 
Print & Scan (พิมพและสแกน) หรอืPrinters & Scanners (เคร่ืองพมิพและเคร่ืองสแกน) 1 
แลวเลือกเครื่องพมิพที่คณุตองการลบ และลบเครือ่งพิมพโดยคลิกที่ปุม -

คลิก Delete Printer (ลบเคร่ืองพิมพ)  
1 Printers & Scanners (เคร่ืองพิมพและเครื่องสแกน) สําหรับผูใช OS X v10.9.x
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Status Monitor 2

โปรแกรมอรรถประโยชน Status Monitor เปนเครือ่งมือซอฟตแวรที่กําหนดคาไดสําหรบัตรวจสอบสถานะของเครื่อง 
ใหคณุดขูอความแสดงความผดิพลาดดวยชวงเวลาการอัพเดตตามที่ตั้งคาไวลวงหนา 
คุณสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณไดโดยเปดใช Status Monitor โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

รัน System Preferences (การตั้งคาระบบ) เลือก Print & Scan หรอืPrint & Scan (พิมพ & สแกน) 1 
จากนั้นเลอืกเครือ่ง

คลิก Options & Supplies... (ตัวเลือก & วัสดุการพิมพ...)  เลือกแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน)  
แลวคลิก Open Printer Utility (เปดโปรแกรมอรรถประโยชนของเคร่ืองพิมพ)  Status Monitor จะเริ่มตน
1 Printers & Scanners (เคร่ืองพิมพและเครื่องสแกน) สําหรับผูใช OS X v10.9.x

การอัพเดตสถานะของเคร่ืองพิมพ 2

หากคณุตองการทราบสถานะเครื่องลาสุดขณะหนาต าง Status Monitor เปดอยู คลิกไอคอนรเีฟรช   

คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาท่ีซอฟตแวรจะอัพเดตขอมูลสถานะของเครือ่งพิมพ ไปท่ีแถบเมนู Status Monitor 
แลวเลือก Preferences (การตั้งคา) 
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การซอนหรอืแสดงหนาตาง 2

หลังจากเริ่ม Status Monitor คณุสามารถซอนหรอืแสดงหนาตางได เพือ่ซอนหนาตาง ไปท่ีแถบ เมนู, Status 
Monitor แลวเลือก Hide (ซอน) เพือ่แสดงหนาตาง ใหคลิกไอคอน Status Monitor ในแถบเมนู
 

การออกจากหนาตาง 2

คลิก Status Monitor ในแถบเมนู แลวเลือก Quit (ออก) จากเมนูปอปอัพ

การบริหารจัดการบนเว็บ (เฉพาะการเช่ือมตอเครือขายเทานั้น) 2

คุณสามารถเขาถึงระบบการบริหารจัดการบนเว็บได โดยคลกิไอคอนเครือ่งพมิพบนหนาจอ Status Monitor 
เว็บบราวเซอรมาตรฐานสามารถใชจัดการเครือ่งพ ิมพของคุณไดโดยใช HTTP (เกณฑวิธีถายโอนขอความหลายมิติ)

ขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับระบบการบริหารจดัการบนเวบ็ คูมือเน็ทเวริคสําหรับผูใช 
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ซอฟตแวร 2

ซอฟตแวรสําหรับเครือขาย 2

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวรโปรแกรมอรรถประโยชนเครอืขาย คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
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3

แผงควบคุม 3

ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) 3

ในสวนน้ีอธิบายถึงไฟ LED สองดวงและปุมสองปุมบนแผงควบคมุ
 

1  เปด/ปดเคร่ือง

คุณสามารถเปดและปดเครือ่งได

กด  คางไวเพือ่เปดเครื่อง

กด  คางไวเพือ่ปดเครื่อง ไฟ LED ทุกดวงจะดับลงเมือ่คุณอยูในโหมดปดเครื่อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชฟงกชั่นตอไปน้ีได :
ยกเลิกงานปจจุบัน / ยกเลกิงานทั้งหมด
การกูคนืขอผดิพลาด / การปอนกระดาษ
สําหรับรายละเอียด ดูที่ ปุมเปด/ปดเครื่อง หนา 45

2 Wi-Fi/WPS

กดปุม Wi-Fi/WPS และเปดใชโปรแกรมติดตั้งระบบไรสายบนคอมพิวเตอรของคุณ
ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนาจอเพื่อตัง้คาการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางเครือ่งพิมพของคุณก ับเครือขาย
เมื่อไฟของ Wi-Fi/WPS ติดสวาง เครื่องพิมพ Fuji Xerox ของคุณจะเชือ่มตอก ับ access point แบบไรสาย 
เมื่อไฟของ Wi-Fi/WPS กะพริบ การเชื่อมตอแบบไรสายถูกตดัการเชื่อมตอ 
หรือเครื่องพมิพของคณุกําลังอยูระหวางการเช ื่อมตอกับ access point แบบไรสาย

3 ไฟ LED ขอผิดพลาด ( )
ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) แสดงวาเครื่องอยูในสถานะขอผิดพลาด
นอกจากนี้ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) แสดงประเภทขอผดิพลาดรวมกับ LED อื่น

4 ไฟ LED เตรียมพรอม ( )
ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพรบิข้ึนอยูกับสถานะของเครื่อง

ขอมูลทั่วไป 3

1

2

3

4
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ไฟ LED ที่แสดงในตารางตอไปนี้ถูกใชในภาพตางๆ ในบทน้ี

 

ไฟ LED ดับ

 หรือ ไฟ LED ติดสวาง

 

ไฟ LED หร่ีลง

 หรือ ไฟ LED กะพริบ

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
 

พักการใชงาน

เคร่ืองอยูในโหมดพกั (โหมดประหยัดพลังงาน) ขณะท ี่เคร่ืองอยูในโหมดพัก ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหร่ีลง 
แตเคร่ืองยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางานของเคร่ืองใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ังโดยอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ โหมดพัก หนา 47 

โหมดหยุดชั่วคราว

เคร่ืองที่เขาสูโหมดหยุดช่ัวคราวจะประหยัดปริมาณการใชไฟไดมากกวาในโหมดพัก ขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดหยุด 
ช่ัวคราว ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหร่ีลง แตเคร่ืองยังสามารถรับขอมูลได การรับงานพิมพจะเรียกคืนการทํางาน 
ของเคร่ืองใหเร่ิมการพิมพอีกคร้ังโดยอัตโนม ัติ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ โหมดหยุดช่ัวคราว หนา 47 
 

เตรียมพรอม

เคร่ืองพรอมสําหรับการพิมพ
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 กําลังพิมพ

เคร่ืองกําลังพิมพ

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 0.5 วินาที

โปรดรอสักครู

เคร่ืองพิมพกําลังอุนเคร่ือง

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 1 วินาที

กําลังระบายความรอน

ภายในเคร่ืองจะรอนมาก เคร่ืองจะหยุดพิมพงานป ัจจุบันชั่วคราวและเขาสูโหมดการระบายความรอน 
รอจนกวาเคร่ืองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 1 วินาที

กําลังรับขอมูล

เคร่ืองพิมพกําลังรับขอมูลจากคอมพิวเตอรหรือประมวลผลขอมูลในหนวยความจํา

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 0.5 วินาที

ขอมูลที่เหลืออยู

มีขอมูลการพิมพที่เหลืออยูในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หากไฟ LED เตรียมพรอม ( ) กะพริบเปนเวลานาน 

และไมมีเอกสารใดๆ พิมพออก กด  เพื่อพิมพขอมูลที่เหลืออยูในหนวยความจํา

ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะกะพริบดวยระยะหาง 0.5 วินาที
 

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใกลหมด

จําเปนตองเปล่ียนตลับผงหมึกในไมชา ใหซ้ือตลับผงหมึกชุดใหมเพื่อเตรียมพรอมไวสําหรับตอนที่มีการแจงสถานะ

เปลี่ยนตลับผงหมึก

ทั้งไฟแอลอีดีแสดงสถานะพรอม ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) และเกิดขอผิดพลาด ไฟ LED ขอผดิพลาด ( ) 
จะติดขึ้นพรอมกัน จากนัน้ไฟแสดงสถานะเกิดขอผ ิดพลาด ไฟ LED ขอผดิพลาด ( ) จะดับลงหลังจากผานไป 
0.5 วินาที และไฟแอลอีดีแสดงสถานะพรอม ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะดับลงหลังจากผานไป 1 วินาที 
ไฟทั้งสองดวงจะดับลงหลังจากผานไป 1 วินาที

หากเอกสารที่พิมพออกมาซีดจาง ใชมือทั้งสองถือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร)  
ในระดับเดียวกัน และคอยๆ เขยาจากดานหนึ่งไปดานหนึ่งหลายๆ คร้ังเพื่อกระจายผงหมึก (โทนเนอร) 
ภายในตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหเสมอกัน

เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (โหมดทํางานตอเนื่อง)

เคร่ืองจะพิมพงานตอเนื่องจนกวาไฟ LED แสดง ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน 

ทั้งไฟแอลอีดีแสดงสถานะพรอม ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) และเกิดขอผิดพลาด ไฟ LED ขอผดิพลาด ( ) 
จะติดขึ้นพรอมกัน จากนัน้ไฟแสดงสถานะเกิดขอผ ิดพลาด ไฟ LED ขอผดิพลาด ( ) จะดับลงหลังจากผานไป 
0.5 วินาที และไฟแอลอีดีแสดงสถานะพรอม ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะดับลงหลังจากผานไป 1 วินาที 
ไฟทั้งสองดวงจะดับลงหลังจากผานไป 1 วินาที

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดทํางานตอเนื่อง ใหดูที่ การตั้งคาผงหมึก (โทนเนอร) หนา 51

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
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เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) (โหมดหยุด)

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหนึ่งคร้ังในระยะหาง 1.5 วินาที

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดหยุด ใหดูที่ การตั้งคาผงหมึก (โทนเนอร) หนา 51

(ดูที่คําแนะนําที่พิมพไวที่กลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม)

ไมมีตลับผงหมึก (โทนเนอร)

ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) จากชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) และติดต้ังตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) อีกคร้ัง  ติดต้ังชุดแมแบบสราง 
ภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายังคงอยู เปล่ียนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบหนึ่งคร้ังในระยะหาง 1.5 วินาที

(ดูที่คําแนะนําที่พิมพไวที่กลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบทุกๆ 1.5 วินาที

(ดูที่คําแนะนําที่พิมพไวที่กลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหม)
 

ตลับหมึกมีความผิดพลาด

ชุดประกอบชุดแมแบบสรางภาพและตลับผงหมึกไมไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง 
ใหนําชุดประกอบชุดแมแบบสรางภาพและตลับผงหมึกออกมาจากเครื่อง และใสกลับเขาไปใหม 
ใหใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทของ Fuji Xerox และตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Fuji Xerox 
เทานั้น

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 คร้ัง และดับลง 1 วินาที
 

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมดอายุการใชงาน / เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม ต้ังคาตัวนับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม (ดูที่ใบแทรกท ี่ใหมากับชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม)) 

แนะนําใหเตรียมชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ของแทของ Fuji Xerox ใหพรอมสําหรับติดต้ัง

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 3 คร้ังในทุก 0.5 วินาที และไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะติดสวาง แลวไฟ LED 
ทั้งสองจะดับเปนเวลา 1 วินาที

 

แมแบบสรางภาพ (ดรัม)!

ตองทําความสะอาดสายโคโรนา ดูที่ การทําความสะอาดสายโคโรนา ใน การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 3 คร้ัง และดับลง 1 วินาที

ไมมีดรัม

หากมีตลับผงหมึก (โทนเนอร) อยูในเคร่ืองพิมพโดยไมมีชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใสตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) แลวติดต้ังชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ในเคร่ืองพิมพ 
อีกคร้ัง

ไฟ LED  ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 3 คร้ัง และดับลง 1 วินาที

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
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มีกระดาษติดที่ถาดปอนกระดาษ / ติดดานใน 1 / ติดดานใน 2 / ติดดานใน 3

นํากระดาษที่ติดอยูออก

ดูที่ กระดาษติด หนา 58  

หากเคร่ืองพิมพไมเร่ิมพิมพ ใหกด  

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที

ชนิดกระดาษผิด

ความกวางและความยาวของกระดาษในถาดใสกระดาษเล็กเกินไป 

ใหใสกระดาษท่ีสามารถใชงานไดในถาดใสกระดาษ แลวกด  ขนาดกระดาษที่ใชไดคือ A4, Letter, Legal, 

Folio, A5, A5 (ดานยาว), B5 และ Executive

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที

ไมมีกระดาษ

ใสกระดาษในถาดใสกระดาษที่คุณใช

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบสองครั้ง และดับลง 1 วินาที
 ขนาดไมตรงกัน

ขนาดกระดาษในถาดไมถูกตอง ใสกระดาษขนาดที่ถูกตองลงในถาด และต้ังคาขนาดกระดาษใหตรงกัน 
ไฟแอลอีดีแสดงสถานะผิดพลาด ( ) จะกระพริบสองครั้ง

 

ฝาเปดอยู

ปดฝาครอบดานบนของเคร่ือง

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 คร้ัง และดับลง 1 วินาที

หนวยความจําเต็ม

กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวาไฟ LED ทั้งหมดจะติดสวาง แลวจึงปลอย เคร่ืองจะยกเลิกงานพิมพและ 

ลางงานพิมพจากหนวยความจํา

เคร่ืองยังยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจําโดยอัตโนมัติในหนึ่งนาทีหลังจากเขาสูสถานะ 
หนวยความจําเต็ม 

ลดความซับซอนของเอกสารของคุณหรือลดคุณภาพการพิมพ

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) จะกะพริบ 4 คร้ัง และดับลง 1 วินาที
 ยกเลิกการพิมพ

เคร่ืองพิมพกําลังยกเลิกงานพิมพ

ไฟ LED ขอผิดพลาด ( ) และไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะติดสวางสลับไปมา

ไฟ LED สถานะเครื่องพิมพ
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3

การแสดงการโทรติดตอเขารับบริการ 3

หากมขีอผดิพลาดที่ไมสามารถแกไขไดโดยผูใช  เครือ่งพิมพจะแจงใหโทรติดตอเขารบับรกิารโดยไฟ LED ทั้งหมดจะตดิ 
สวางดังภาพดานลาง
 

หากคณุเห็นการแสดงการแจงติดตอเขารับบริการ ปดเครือ่งและเปดอีกครั้งและลองพมิพอีกครัง้

หากขอผิดพลาดยังคงมีอยูหลังปดและเปดเครื่องอีกครัง้ ใหกด  ไฟ LED จะตดิสวางดงัท่ีแสดงในตารางดานลาง 

เพื่อแสดงวามขีอผดิพลาดเกดิข้ึน ตวัเลขใตไอคอนไฟ LED แสดงจํานวนครั้งท่ีไฟ LED จะกะพรบิ

1 หากมขีอผิดพลาดน้ีเกิดขึน้ ปดเคร่ือง รอสองสามวินาที แลวเปดเคร่ืองอีกครั้ง ปลอยเคร่ืองพิมพท้ิงไวประมาณ 15 นาทีโดยเปดเคร่ือง หากเกิดขอผิดพลาดขึน้อีก 
โปรดติดตอสวนงานการบริการลูกคา Fuji Xerox หรือตัวแทนจําหนายของ Fuji Xerox ประเทศของคุณ

เชน การแสดงผล LED ดานลางจะแสดงถึงชุดฟวสซิ่งขัดของ
 

จดบันทึกการแสดงขอผิดพลาดโดยดูที่ การแสดงขอผิดพลาด LED หนา 44 
และรายงานสถานะขอผิดพลาดไปยังสวนงานการบริการลูกคา Fuji Xerox หรือตัวแทนจําหนายของ Fuji Xerox 
ประเทศของคุณ

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดสนิทกอนแจงการโทรติดตอขอรับบรกิาร

 

การแสดงขอผิดพลาด LED

ไฟ LED PCB หลัก 
ขัดของ

ชุดฟวสซิ่ง
ขัดของ 1

ชุดเลเซอร 
ขัดของ

มอเตอรหลัก 
ขัดของ

แรงดันไฟสูง 
ขัดของ

ขอผิดพลาด 
Zero Cross

ขอผิดพลาด       

เตรียมพรอม  

(7)/(4)

 

(3)

 

(5)

 

(6)

 

(2)

 

(1)

0.5 0.5 0.5 1  
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3

ปุมเปด/ปดเคร่ือง 3

ปุมเปด/ปดเครื่องมีฟงกชั่นตอไปน้ี:

 ปดเครือ่ง

ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งอยูในโหมด เตรียมพร อม แลวกด  คางไวประมาณ 2 วินาที ไฟ LED ทุกดวงดบัลง 

เมื่อคณุอยูในโหมดปดเครื่อง สําหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดปดเครือ่ง ดทูี่ ปดเครื่องอัตอัตโนมัติ หนา 48 

 ยกเลิกการพิมพ

ยกเลิกงานปจจุบันที่กําลังพิมพ: กด  คางไวประมาณ 2 วินาที เครื่องจะปลอยกระดาษออกมา ไฟ LED 

ขอผดิพลาด ( ) และไฟ LED เตรยีมพรอม ( ) จะติดสวางสลบัไปมา จากนั้น ปลอย 

 การกูคนืขอผดิพลาด

หากเกิดขอผิดพลาด เครื่องพมิพจะกูคนืขอผิดพลาดบางอยางโดยอตัโนมัติ หากขอผิดพลาดไมสามารถแกไขไดโดย 

อัตโนมัต ิกด  เพื่อลางขอผิดพลาด แลวใชงานเครื่องตอ

 การปอนกระดาษ

หากไฟ LED เตรยีมพรอม ( ) กะพริบเปนเวลานาน ใหกด  เครือ่งจะพิมพขอมูลใดๆ ที่คางอยูในหนวยความจํา 

ของเครื่องพมิพ
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3

พิมพหนาการต้ังคาเคร่ืองพิมพ 3

คุณสามารถพิมพการตัง้คาปจจุบันโดยใชปุมแผงควบคมุหรอืไดรเวอรเครื่องพิมพ

การใชปุมเปด/ปดเคร่ือง 3

ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

เปดเครื่อง และรอจนกวาเครือ่งจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม

กด  สามครั้ง เครื่องจะพมิพหนาการตัง้คาเครื่องพมิพปจจุบัน

การใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 3

หากคณุใชไดรเวอรเครือ่งพมิพ Windows® คณุสามารถพมิพการตัง้คาเครือ่งพมิพปจจบุนัไดโดยคลกิปุม 
การตั้งคาการพมิพ ในกลองขอความ การสนับสนุน 
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3

คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม 3

ประหยัดผงหมึก 3

คณุสามารถประหยัดการใชผงหมกึ (โทนเนอร) ไดโดยใชคุณลกัษณะน้ี เมื่อคุณตัง้คาการประหยัดผงหมกึไปทีเ่ปด คุณภาพ 
การพิมพจะจางลง คาตดิตัง้คาเริม่ตนคอื ปด

คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาโหมดประหยัดผงหมกึบนไดรเวอรเครื่องพมิพ

เพื่อเปล่ียนการตั้งคาโหมดประหยัดผงหมึก ดทูี่รายการตอไปน้ี:

 แท็บข้ันสูง หนา 15 (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ Windows®)

 การตัง้คาการพิมพ หนา 32 (ไดรเวอรเครือ่งพิมพแมค็อินทอช)

โหมดพัก 3

การตั้งคาโหมดพกัสามารถชวยลดปริมาณการใชไฟได เมื่อเครื่องอยูในโหมดพกั (โหมดประหยัดพลังงาน) เครื่องจะ 
ทํางานเสมือนเครื่องถูกปดอยู เครือ่งจะกลับมาทํางานอีกครั้งและเริม่พิมพเมือ่ไดรบังานพิมพ

เครือ่งจะเขาสูโหมดพักโดยอัตโนมัติหลังจากเครื่องวางเปนเวลา 1 นาที เมือ่เครือ่งไดรับไฟลสําหรับพิมพหรือเอกสาร 
สําหรับพิมพ ตัวจบัเวลาจะถูกตั้งคาใหม ขณะที่เครือ่งอยูในโหมดพัก ไฟ LED เตรียมพรอม ( ) จะหรี่ลง

โหมดหยุดช่ัวคราว 3

หากเครื่องอยูในโหมดพกั และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะเขาสูโหมดหยุดชัว่คราวโดยอัตโนมัติและไฟ 
LED เตรียมพรอม ( ) จะหรีล่ง โหมดหยุดชั่วคราวใชพลงังานนอยกวาโหมดพัก เครื่องจะเรยีกคืนการทํางานเมือ่เครือ่ง 
ไดรับงานพิมพ
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3

ปดเคร่ืองอัตอัตโนมัติ 3

โหมดปดเครือ่งเปนโหมดท่ีใชไฟต าท่ีสุด โดยใชไฟนอยกวา 0.28 W 
เมื่อคณุเปดใชงานคุณลักษณะปดเครื่องอัตโนม ัติไวเครือ่งจะเขาสูโหมดปดเครือ่งโดยอัตโนมัตหิลังจากอยูในโหมดหยุด

ชั่วคราวเปนเวลา 1 ชัว่โมง เพื่อเริม่พมิพงาน ใหกดปุม  บนแผงควบคมุคางไวจนกวาไฟ LED ทั้งหมดตดิสวาง 

จากนั้นสงขอมลูการพิมพ

หมายเหตุ
คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาโหมดปดเครื่องผานการบริหารจัดการบนเว็บ สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ  
คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

เครือ่งพิมพจะไมเขาสูโหมดปดทํางานเมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครอืขายไรสาย
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A

A

วัสดุการพิมพ A

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และตลับผงหมึก (โทนเนอร ) เปนวัสดกุารพิมพสองชิ้นที่แยกกัน 
ตรวจสอบวาท้ังสองชิ้นตดิตั้งเปนชุดประกอบ สําหรบัขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนว ัสดกุารพิมพ 
ดูที่คําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) สําหรับการเปลี่ยนชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
หรอืดูที่รายการคําแนะนําบนกลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) สําหรับการเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร)

คําเตือน
 

หามใชเครื่องดดูฝุนดดูทําความสะอาดผงหมึกที่หกและผงหมึกที่ตกคางอยูบนเครือ่ง ตลับหมึก หรอืตลับเก็บหมึก 
เน่ืองจากผงหมึกอาจติดไฟหากเกิดประกายไฟขึ้นภายในเครือ่งดดูฝุนและอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการระเบิดข้ึนได 

ใหใชไมกวาดหรือผาชุบน้ําเช็ดผงหมึกออกแทน

ถามีผงหมึกหกเลอะเทอะเปนจํานวนมาก โปรดติดตอตวัแทนฟูจซิีร็อกซในพืน้ที่ของคุณ
 

 

หามทิ้งตลับหมกึลงในเปลวไฟ  
ผงหมึกที่เหลอือยูในตลับหมึกอาจลุกตดิไฟและทำใหเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหมหรือการระเบิด

ถาคณุมตีลับหมกึที่ใชหมดแลวซึ่งตองการกําจ ัดท้ิง โปรดตดิตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพืน้ที่ของคณุเพื่อใหกําจัดท้ิงวัสดุ

 

ขอควรระวัง
 

เก็บชุดลูกดรมั (หรือลกูดรัม) และตลบัหมึกใหพนมือเดก็ ถาเด็กกลืนผงหมึกโดยไมตั้งใจ ใหบวนผงหมึกทิ้ง 
กลั้วลางปากดวยน้ํา ดื่มน้ํา และรบีพบแพทยทันที
 

 

เมือ่เปลี่ยนชุดลูกดรัม (หรอืลูกดรัม) และตลับหม ึก ระวังอยาใหหมึกหก ทุกครัง้ท่ีหมึกหก 
ควรหลกีเลี่ยงมิใหหมึกสัมผสักับเส้ือผา ผิวหนัง ดวงตา และปาก รวมท้ังการสูดดมเขาไป
 

 

ถาหมกึหกลงบนผิวหนังหรือเส้ือผา ใหลางออกด วยสบูและน้ํา

ถาผงหมึกเขาตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดในปริมาณมากๆ เปนเวลาอยางนอย 15 นาทีจนอาการระคายเคืองหายไป 
และรีบพบแพทยทันที

ถาหายใจเอาผงหมึกเขาไป ใหยายไปอยูในที่ๆ อากาศปลอดโปรงและกลั้วลางปากดวยน้ํา

วิธกีารแกไขและขอมูลอ่ืน A

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)

ช่ือรุน: CT202137 ช่ือรุน: CT351005
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A

ถาผงหมึกเขาปาก ใหบวนผงหมกึทิ้ง กลั้วลางปากดวยน้ํา ดืม่น้ําเปนจํานวนมากและรีบพบแพทยท ันที

 

ขอควรจํา
• เครือ่งพิมพของ Fuji Xerox ออกแบบมาใหใชงานกบัผงหม ึก (โทนเนอร) เฉพาะรุนและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมือ่ใชกับตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ของแทของ Fuji Xerox Fuji Xerox ไมรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดนี้หากใช
ผงหมึก (โทนเนอร) หรอืตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ที่ม ีขอมลูจําเพาะอื่นๆ ที่ไมตรงตามท่ีระบุ 
เครือ่งพิมพอาจไมตรวจจับ ผงหมึก (โทนเนอร) หร ือตลับผงหมกึ (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอื่นอยางถูกตองแตอาจตรวจจบัตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ที่สามารถพมิพไดที่ไดมาตรฐาน ดังนั้น Fuji Xerox ไม แนะนําใหใชตลับผงหมกึ (โทนเนอร) อื่นนอกจากตล ับผงหมกึ 
(โทนเนอร) ของแทของ Fuji Xerox กบัเครื่องนี้ หรอืเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมึก (โทนเนอร) เปลาจาก
แหลงอื่น หากความเสียหายมสีาเหตุมาจากชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรอืชิ้นสวนอื่นๆ 
ของเครื่องนี้เนื่องมาจากการใชผงหมึก (โทนเนอร) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากผลิตภัณฑของแทของ 
Fuji Xerox เนื่องจากไม
สามารถใชรวมกนัไดหรือไมเหมาะสมกับเครือ่งพมิพนี้ การซอมแซมใดๆ อันเน่ืองมาจากสาเหตนุ ี้อาจไมอยูภายใต
การรบัประกัน

• เพื่อประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ใหใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และตลบัผงหมึก (โทนเนอร) แทของ Fuji Xerox 
การพมิพโดยใชชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หรือตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ของผูผลิตอื่นอาจสงผลใหคณุภาพการพิมพลดลง รวมถึงคณุภาพและอายุการใชงานของเครือ่งดวย 
ความครอบคลุมการรับประกันอาจไมรวมถึงปญหาที เกิดจากการใชชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรอืตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของผูผลิตอื่น

 

หมายเหตุ
• กําจัดท้ิงวัสดุการพิมพที่ใชแลวตามกฎระเบียบทองถิ่น เก็บแยกตางหากจากขยะครัวเรือน หากค ุณมคีําถาม สอบถาม 
ไปยังสํานักงานกําจัดท้ิงขยะมูลฝอยในประเทศ ตรวจสอบวาไดซีลปดวัสดุการพิมพอยางแนนหนาเพื่อไมใหวัสดุที่อยู 
ดานในหกออกมาได

• ตลับผงหมกึ (โทนเนอร) ที่จําหนายแตกตางกันในแต ละประเทศ สํานักงาน Fuji Xerox 
ในประเทศของคุณเพือ่ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
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A

การต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) A

การใชงานพิมพทําไดอยางหลากหลาย ข้ึนอยูกับการตั้งคาของเครือ่ง:

 คาตดิตั้งคาเริ่มตน (โหมดหยุด)

เครือ่งจะหยุดพมิพจนกวาคุณจะเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ตลับใหม เมื่อไฟ LED แสดง เปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

 โหมดทํางานตอเนื่อง

ในการบังคับใหเครื่องพมิพงานตอเนื่องหลังจากไฟ LED แสดง เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหกด  

เจ็ดครั้งเพือ่เขาสูโหมดทํางานตอเนื่อง (ไฟ LED จะกะพรบิสองครัง้ แลวไฟ LED เตรียมพรอม ( ) สวางข ึ้น) 
เครือ่งจะพิมพงานตอเนื่องจนกวาไฟ LED แสดง ตลบัผงหมึก (โทนเนอร) หมดอายุการใชงาน

ในการกลับไปที่คาติดตั้งคาเริ่มตน (โหมดหยุด) ใหกด  เจ็ดครั้ง (ไฟ LED ทั้งหมดจะกะพริบหนึ่งคร ั้ง)

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดดีแลวกอนที่จะเปล ี่ยนโหมด

• เมื่อไฟ LED แสดงโหมดขอผดิพลาด คุณไมสามารถเปล่ียนโหมดได

• หากคณุพมิพงานตอเนื่องในโหมดทํางานตอเนื่อง เราไมสามารถรบัประกันคุณภาพการพมิพได 

• เมื่อใชโหมดทํางานตอเนื่อง งานพิมพอาจซีดจาง
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A

การระบุปญหาของคุณ A

กอนอื่น ตรวจสอบดังนี้

 สายไฟของเครือ่งเชื่อมตอถูกตอง และเปดเครือ่งแลว

 ชิ้นสวนท่ีปองกันทั้งหมดถูกถอดออกแลว

 กระดาษใสในถาดบรรจุกระดาษอยางถูกตอง

 สายอินเตอรเฟสถูกเชื่อมตอเขากับเครือ่งและคอมพิวเตอรอยางแนนสนิท

หากคณุไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบุปญหาของคุณและไปที่หนาท่ีแนะนําดานลาง:

หากคณุประสบปญหากับเครื่อง หนา 62

การปรบัปรุงคณุภาพการพิมพ หนา 54

หากเครื่องถูกเชื่อมตอเขากับพซีี แอพพลิเคชั่นปอบอัพอาจปรากฏข้ึนบนพีซี ข้ึนอยูกับขอผดิพลาด

ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่แกไขขอผดิพลาด
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A

ขอความแสดงความผิดพลาดใน Status Monitor A

ขอผิดพลาดที่พบบอยและขอความแจงการบํารุงรกัษามีดังนี้

ขอความแสดงความ 
ผิดพลาด

สาเหตุ การดําเนินการ

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด

ถา Status Monitor (ตดิตามสถานะ) 
แสดง ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใกลหมด คุณยังคงสามารถพิมพได 
แตเครือ่งแจงใหคณุทราบวาตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ใกลหมดแลว

สั่งซ้ือตลับผงหมึก (โทนเนอร) ใหมทันที 
เพื่อใหพรอมเปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) เม่ือ Status 
Monitor (ติดตามสถานะ) แสดง เปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ตลบัหมึกมีความผิดพลาด ตลับผงหมึก (โทนเนอร) ติดต้ังไม 
ถูกตอง 

ดึงชุดประกอบแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ออก ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) และใสตล ับ 
ผงหมึก (โทนเนอร) กลับเขาในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
อีกคร้ัง ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) กลับเขาในเครื่อง หากปญหายังคงอยู 
โปรดติดตอบริการลูกคาสัมพนัธของ Fuji Xerox 
ในประเทศของคุณ

ตรวจสอบวาคุณไดใชตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแท

ใชเฉพาะชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดผงหมึก 
(โทนเนอร) ของแทของ Fuji Xerox เทานั้น

กําลังระบายความรอน ดานในเคร่ืองจะมีความรอนสูงมาก เคร่ืองจะหยุดพักงานพิมพปจจุบันและไปยังโหมดระบายคว
ามรอน รอจนกระทั่งเครื่องอยูในโหมดพรอม

เปลี่ยนตลับผงหมึก 
(โทนเนอร)

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
หมดอายุการใชงาน 
เคร่ืองพิมพจะหยุดการพิมพทั้งหมด

เปล่ียนตลับผงหมึก (โทนเนอร) 

ดูที่คําแนะนําที่พิมพไวที่กลองของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
ใหม

เปลี่ยนแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) 

ถึงเวลาเปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)

เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 

(ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) 
อันใหม)

ตัวนบัจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ไมถูกต้ังคาใหมเม่ือติดต้ังชุดแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ใหม

ต้ังคาตัวนับจํานวนชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใหม  

(ดูที่คําแนะนําที่ใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดร ัม) 
อันใหม)

ฝาเปดอยู ฝาครอบดานบนปดไมสนิท ปดฝาครอบดานบนของเคร่ือง

แมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ใกลหมด 
อายุการใชงาน

สั่งซ้ือชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) ทันทีเพือ่เตร ียมชดุแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม) ใหมใหพรอมเปล่ียนทันทีเม่ือ Status 
Monitor (ติดตามสถานะ) แสดง เปลี่ยนแมแบบ 
สรางภาพ (ดรัม)  (ดูที่ ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) 
ใกลหมดอายุการใชงาน / เปล่ียนชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม) บน ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง))
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A

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ A

หมายเหตุ
Fuji Xerox ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึก (โทนเนอร) อื่นนอกจากตลับผงหมึก (โทนเนอร) ของแทของ Fuji Xerox 
หรือเติมผงหมึก (โทนเนอร) ในตลับผงหมกึ (โทนเนอร ) ที่ใชแลวดวยผงหมกึ (โทนเนอร) จากแหลงอื่น

 

หากคณุพบปญหาคณุภาพการพิมพ ใหตรวจสอบดังนี้:

1 สภาพแวดลอมการทํางานของเครื่องพมิพ

เลือกตําแหนงท่ีมอีุณหภูมิอยูระหวาง 10°C กับ 32.5°C และมีความชื้นอยูระหวาง 20% ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

2 ใสกระดาษที่ใชรวมกับเครือ่งพิมพไดในถาดบรรจุกระดาษ

โปรดดูที่ กระดาษที่สามารถใชได หนา 2

3 ใสกระดาษในเครื่องอยางถูกตอง

  

การพลิกกลบักระดาษอาจชวยใหการปอนกระดาษทําได 
งายข้ึน
 

การปรับแครอาจชวยใหการปอนกระดาษทําไดงายข้ึน
 

2

3

5

4

6
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A

4 เปลีย่นตลับผงหมกึ (โทนเนอร) หรอืชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)

สําหรับขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ ดูที่คําแนะนําท่ีใหมากับชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) สําหรบั 
การเปลีย่นชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หรือดูท่ีรายการคําแนะนําบนกลองของตลับผงหมกึ (โทนเนอร) สําหรับการเปลี่ยน 
ตลับผงหมกึ (โทนเนอร)

5 ทําความสะอาดดานในเครือ่ง

 การทําความสะอาดสายโคโรนา

เลื่อนสลักสีเขียวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายครั้ง
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาเลื่อนสลักกลับไปสูตําแหนงเริ่มตน ( ) (1) หากไมไดทําเชนนั้น หนาท่ีพิมพอาจมเีสนแนวตั้งปรากฏ

 

 ทําความสะอาดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) หากมีจุดสีดําหรอืสีขาวปรากฏบนหนาท่ีพมิพ

กดคันล็อคลงและถอดตลบัผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั)
 

(1)
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A

ใชมือหมนุเฟองในชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เพื่อมองดทูี่พื้นผิวของลูกกลิง้ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) (1)
 

เช็ดพืน้ผวิของแมแบบสรางภาพ (ดรมั) เบาๆ ดวยสำลพีันกานที่แหงจนกวาฝุนหรือกาวบนพืน้ผิวจะหมดไป
 

(1)
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A

6 การตรวจสอบการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพ

ลองเปลี่ยน การต้ังคาการพิมพ ในแท็บ พื้นฐาน
 

หากกระดาษมวนอยูหรือผงหมึก (โทนเนอร) ไมตดิท ี่กระดาษอยางถูกตอง คุณสามารถปรบัการตั้งคาเหลาน้ีใน 
ปรับปรุงผลลัพธการพิมพ คลกิ ตัวเลอืกการพมิพอื่นๆ... ในแท็บ ขั้นสูง
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A

กระดาษติด A

ขอควรระวัง
 

หามพยายามนํากระดาษที่อยูในบรเิวณที่ลึกมากออกจากผลิตภัณฑ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระดาษท่ีพนัหุมลูกกลิง้ความรอน มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือผวิหนังไหม 
และในกรณีที่แยที่สุด อาจทําใหเกิดกลุมควันหากคณุปลอยใหเครือ่งทํางานโดยที่มีกระดาษตดิอยู 
ใหปดสวิตชเครื่องทันทีและตดิตอตัวแทนฟูจิซีร็อกซในพื้นที่ของคณุ

 

หากมกีระดาษตดิดานในเครือ่งหรอืถาดใสกระดาษ ไฟ ขอผิดพลาด LED ( ) จะกะพรบิสองครั้ง
 

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว 15 นาที เพื่อใหผลิตภณัฑเย็นลงกอนที่ทานจะสัมผัสชิ้นสวนภายในของผลิตภัณฑ

ใชมือทั้งสองขางดึงกระดาษที่ติดอยูออกชาๆ
 

เปดฝาครอบดานบน
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A

ถอดชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) และชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกชาๆ กระดาษที่ตดิอาจถูกดงึออกพรอมกับชุด 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชดุตลบัผงหมึก (โทนเนอร ) หรืออาจปลอยกระดาษเพือ่ใหคณุดงึออกจากดานในของ 
เครือ่ง

คําเตือน
 

พืน้ผวิรอน
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A

กดคนัล็อคลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร) ออกจากช ุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หากมีกระดาษที่ติดอยูด านใน 
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรมั) ใหนํากระดาษออก
 

ใสตลับผงหมกึ (โทนเนอร) กลบัเขาในชดุแมแบบสร างภาพ (ดรมั) ใหแนนหนาจนกวาจะไดยินเสียงล็อคเขาที่ หาก 
คุณใสตลับผงหมกึ (โทนเนอร) อยางถูกตอง คนัล็อคในชดุแมแบบสรางภาพ (ดรัม) จะถูกยกข้ึนโดยอัตโนมตัิ
 

ใสชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) และชุดตลับผงหมกึ (โทนเนอร) กลับเขาในเครื่องพมิพอีกครั้ง
 

ปดฝาครอบดานบนของเครือ่ง
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A

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษอยูใตสวนทีย่ื่นออกมา ของแครดานหลัง เลือ่นแครปรับกระดาษใหพอดกัีบขนาดกระดาษ 
ตรวจสอบใหแนใจวารองนํายึดอยูในชองเสียบแนนดีแลว

หมายเหตุ
หากคณุปดเครื่องในระหวางกระดาษตดิ 
เครือ่งจะพิมพขอมูลไมครบถวนจากคอมพวิเตอร ของคุณเมือ่คุณเปดเครื่องข้ึนอีกครัง้ กอนท ี่คณุจะเปดเครือ่งพิมพ 
ลบงานท่ีถูกเกบ็พกัไวกอนการพิมพในคอมพิวเตอรของคุณ

 

ตรวจสอบวาไฟ ขอผดิพลาด LED ( ) ดบัลงและไฟ เตรียมพรอม LED ( ) ติดสวางสีเขียว
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A

หากคุณประสบปญหากับเคร่ือง A

ขอควรจํา
• สําหรับความชวยเหลือทางเทคนิค โปรดติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Fuji Xerox หรอืตัวแทนจําหนายผลิตภณัฑ 

Fuji Xerox ในพื้นที่ของคุณ
• หากคณุคดิวาปญหาอยูที่เครื่อง ตรวจสอบแผนผงัดานลางและทําตามคําแนะนําวิธีการแกไข ปญหาสวนใหญสามารถ 
แกไขไดงายดวยตัวคณุเอง

 

ปญหาในการพมิพ

ปญหา คําแนะนํา

ไมมีเอกสารที่พิมพออกมา ตรวจสอบวาไดติดต้ังและเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง

ตรวจสอบดูวา LEDs แสดงขอผิดพลาดใดๆ หรือไม
(ดูที่ ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) หนา 39 และ ขอความแสดงความผิดพลาดใน Status 
Monitor หนา 53)

ตรวจสอบวาเคร่ืองออนไลนอยู:

(สําหรับ Windows Server® 2012 R2)
คลิก Control Panel (แผงควบคุม) บนหนาจอ Start ในกลุม Hardware and Sound 
(ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก View devices and printers 
(ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ) คลิกขวา FX DocuPrint P115 w คลิก See what’s 
printing (ดูงานที่กําลังพิมพอยู) หากตัวเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพปรากฏข้ึน 
ใหเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพของคุณ คลิก Printer ในแถบเมนู 
และตรวจดูใหแนใจวาไมไดเลือก Use Printer Offline (ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน) ไว

(สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
เลื่อนเมาสไปท่ีมมุขวาดานลางของเดสกทอปของคณุ เม่ือแถบเมนูปรากฏข้ึน ใหคลกิ Settings 
(การต้ังคา) แลวคลิก Control Panel (แผงควบคุม) ในกลุม Hardware and Sound 
(ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก View devices and printers 
(ดูอุปกรณและเคร่ืองพิมพ) คลิกขวา FX DocuPrint P115 w แลวคลิก See what’s 
printing (ดูงานที่กําลังพิมพอยู) คลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) 
และตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline (ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

(Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2) 

คลิกปุม  (เร่ิม) และ Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ) คลิกขวา 

FX DocuPrint P115 w แลวคลิก  See what’s printing (ดูงานที่กําลังพิมพอยู) คลิก 
Printer (เคร่ืองพิมพ) และตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Offline 
(ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

(Windows Vista® และ Windows Server® 2008) 

คลิกปุม  (เร่ิม), Control Panel (แผงควบคุม), Hardware and Sound 

(ฮารดแวรและเสียง), แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ) คลิกขวา FX DocuPrint P115 
w  ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Online (ใชเคร่ืองพิมพแบบออนไลน)

(Windows® XP และ Windows Server® 2003) 
คลิกปุม Start (เร่ิม) และเลือก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) คลิกขวา 
FX DocuPrint P115 w ตรวจสอบวาไมไดเลือก Use Printer Online 
(ใชเคร่ืองพิมพแบบออนไลน)
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A

เคร่ืองไมพิมพหรือพิมพโดยไม 
คาดคิด กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวาไฟ LEDs ทั้งหมดจะต ิดสวาง แลวจึงปลอย

เคร่ืองพิมพจะยกเลิกงานพิมพและลางงานพิมพจากหนวยความจํา เอกสารที่พมิพออกมาอาจ 
ไมสมบูรณ

ปญหาเครือขาย

ปญหา คําแนะนํา

ไมสามารถติดต้ังซอฟตแวร Fuji 
Xerox ได

(Windows®)

หากขอความเตือนซอฟตแวรความปลอดภัยปรากฏบนหนาจอเคร่ือง PC ในระหวางการติดต้ัง 
เปล่ียนการตั้งคาซอฟตแวรความปลอดภัยเพื่ออนุญาตใหโปรแกรมติดต้ังผลิตภัณฑ Fuji 
Xerox หรือโปรแกรมอื่นๆ ทํางาน

(แม็คอินทอช)

หากคุณใชฟงกช่ันไฟรวอลลของซอฟตแวรความปลอดภัยปองกันสปายแวรหรือไวรัส 
ปดใชงานช่ัวคราวและติดต้ังซอฟตแวร Fuji Xerox

ไมสามารถเช่ือมตอเครือขายแบบ
ไรสาย

ตรวจสอบปญหาโดยใชรายงาน WLAN คุณสามารถพิมพรายงาน WLAN

ในตัวเลือกเมนูตอไปนี้:เพื่อเพิ่มรายงาน WLAN  คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

สําหรับปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการใชเคร่ืองพิมพของคุณในเครือขาย  คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ปญหาในการพมิพ (ตอ)

ปญหา คําแนะนํา



วิธีการแกไขและขอมูลอ่ืน 

64

A

การทําความสะอาดและตรวจสอบเคร่ือง A

ทําความสะอาดดานนอกและดานในเครื่องเปนประจําดวยผาแหงไมมีขน เมื่อคุณเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร) หรือชดุ 
แมแบบสรางภาพ (ดรัม) ตรวจสอบวาคุณทําความสะอาดดานในเครื่องแลว หากหนาที่พิมพมีผงหมกึ (โทนเนอร) เปอน 
ใหทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพดวยผาแหงไมมีขน

คําเตือน
 

หามใชสารตดิไฟ สเปรยทุกชนิดหรือสารละลาย / ของเหลวอินทรียทีม่ีแอลกอฮอลหรือแอมโมเนียทําความสะอาดดานใน 
หรอืดานนอกของเครื่อง การทําเชนนี้อาจทําใหเก ิดไฟไหมหรอืไฟฟาช็อต แนะนําใหใชผาแหงไมม ีขนเทาน้ัน

( ดคููมือเกี่ยวกับความปลอดภัย)
 

 

 

เมือ่ทําความสะอาดผลติภัณฑ ใหใชอุปกรณทําความสะอาดที่กําหนดไวเฉพาะ อุปกรณทําความสะอาดอืน่ๆ 
อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑ ลดลง หามใชสเปรยทําความสะอาด 
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการลุกตดิไฟและเกิดการระเบิดข้ึนได

 

ขอควรระวัง
 

ใหปดสวิตชเครื่องและถอดปลั๊กออกทุกครัง้เม ื่อทําความสะอาดเครือ่ง การเปดเขาถึงภายในเคร ื่องที่ไดรบักระแสไฟฟา 
อาจทําใหถูกไฟช็อตได
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A

ขอมูลเคร่ือง A

การตั้งคาเร่ิมตน A

เครือ่งพิมพมีการตั้งคาเริ่มตนสามระดับ การตั้งคาเริ่มตนถูกตั้งคาแลวจากโรงงานกอนการจดัสง 

 การตัง้คาเครือขายใหม

 การตัง้คาตวัเครือ่งใหกลับไปเปนคาเริ่มตนที่มาจากโรงงานใหม

 ตั้งคาใหม

หมายเหตุ
• คุณไมสามารถแกไขการตั้งคาเริ่มตนที่ตั้งค าไวลวงหนาแลว

• ไมสามารถเปลี่ยนแปลงตวันับจํานวนหนาได
 

การตั้งคาเครือขายใหม A

ถาตองการตั้งคาใหมเฉพาะเซิรฟเวอรการพิมพกลับไปที่การตั้งคาเริ่มตน (โดยรีเซ็ตขอม ูลเครือขายท้ังหมด เชน 
รหสัผานและที่อยู IP) ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

ปดเครือ่ง

ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

ในขณะที่กด  คางไว  ใหเปดและปดฝาครอบดานบนหน่ึงครัง้

ปลอย  ตรวจสอบวาไฟ LEDs ทั้งหมดดับไป

กด  หกครัง้ ตรวจสอบวาไฟ LEDs ทั้งหมดตดิสวางเพือ่ระบุวาไดตั้งคาเครือ่งพิมพไปที่การตัง้ค าเริม่ตนจาก 

โรงงาน เครือ่งพิมพจะรีสตารท

การตั้งคาตัวเคร่ืองใหกลับไปเปนคาเร่ิมตนทีม่าจากโรงงานใหม A

คุณสามารถตั้งคาเครือ่งพิมพบางสวนไปท่ีการตั้งคาเครือ่งพิมพเริ่มตน:

ปดเครือ่ง

ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

ในขณะที่กด  คางไว  ใหเปดและปดฝาครอบดานบนหน่ึงครัง้

ปลอย  ตรวจสอบวาไฟ LEDs ทั้งหมดดับไป

กด  แปดครัง้ ตรวจสอบวาไฟ LEDs ทั้งหมดติดสวางเพือ่ระบุวาไดตั้งคาเครื่องพิมพไปที่การตั้งคาเริ่มตนจาก 

โรงงาน เครือ่งพิมพจะรีสตารท
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A

ตั้งคาใหม A

การดําเนินการน้ีจะเปนการรเีซ็ตการตัง้คาท้ังหมดของเครือ่งกลับสูการตั้งคาเริ่มตนของเครือ่งพิมพ:

ปดเครือ่ง

ตรวจสอบวาฝาครอบดานบนปดอยูและสายไฟเสียบปลั๊กอยู

ในขณะที่กด  คางไว  ใหเปดและปดฝาครอบดานบนหน่ึงครัง้

ปลอย  ตรวจสอบวาไฟ LEDs ทั้งหมดดับไป

กด  สิบครัง้ เครื่องจะรสีตารทอัตโนมัติ
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B

B

ขอมูลท่ัวไป B

ขอมูลจําเพาะ B

รุน DocuPrint P115 w

ประเภทเคร่ืองพิมพ เลเซอร

วิธีการพิมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลําแสงเลเซอร

ความจุของหนวยความจํา ขนาดมาตรฐาน 32 MB

แหลงพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใชไฟฟา (เฉล่ีย) สูงสุด 1 ประมาณ 1056 W

การพิมพ 1 ประมาณ 380 W ที่อุณหภูมิ 25°C

พรอม 1 ประมาณ 40 W ที่อุณหภูมิ 25°C

โหมดหยุด 
ช่ัวคราว 1

ประมาณ 0.7 W

ปดเครื่อง 1 2 3 ประมาณ 0.28 W

ขนาด
 

น้ําหนัก (รวมวัสดุการพิมพ) 4.6 กก.

ระดับเสียง 
รบกวน

ความดัน 
เสียง

การพิมพ LPAm = 51 dB (A)

กําลังเสียง การพิมพ LWAd = 6.6 B (A)

อุณหภูมิ ขณะทํางาน 10 ถึง 32.5 °C

การจัดเก็บ 0 ถึง 40 °C

ความชื้น ขณะทํางาน 20 ถึง 80% (ไมมีการควบแนน)

การจัดเก็บ 35 ถึง 85% (ไมมีการควบแนน)

อินเตอรเฟส USB Hi-Speed USB 2.0 4 5

ขอแนะนําใหใชสาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไมเกิน 2.0 เมตร

LAN 
แบบไรสาย 6

IEEE 802.11 b/g/n (โหมดโครงสราง/โหมด Ad-hoc)

340 mm 238 mm

189 mm
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B

1 ตรวจวัดขณะท่ีเคร่ืองเช่ือมตออยูกับอินเตอร เฟส USB
2 ปริมาณการใชไฟฟาจะแตกตางกันเล็กนอยตามลักษณะการใชงานหรือการเสื่อมสภาพของช้ินสวน
3 ตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.0
4 เคร่ืองสามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเฟส USB 1.1
5 ไมสนับสนุนพอรต USB ของผูผลิตอ่ืน
6 สําหรับรายละเอียดดานเทคนิคเก่ียวกับเครือขายในรายละเอียด เครือขาย (LAN) หนา 72 และ คูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
7 จํานวนหนาท่ีสามารถทําการพิมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
8 อายุการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรัม) โดยประมาณซึ่งอาจแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows® Windows® XP Home, Windows® XP Professional, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, 
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2003, 
Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008, 
Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, 
Windows Server® 2012 R2

Mac OS OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

วัสดุการพิมพ ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาพรอมในชุดสินคา)

A4 หรือ Letter ประมาณ 1,000 หนา 7

ตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
(มาตรฐาน)

หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 1,000 หนา 7

ช่ือรุน CT202137

ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม) หนา A4 หรือ Letter ประมาณ 10,000 หนา (1 หนา / งาน) 8

ช่ือรุน CT351005

รุน DocuPrint P115 w
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B

สื่อสิ่งพิมพ B

รุน DocuPrint P115 w

การใส 
กระดาษ

ถาดบรรจุ 
กระดาษ

ชนดิของกระดาษ กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(ขอบยาว), B5, Executive

กวาง: 148 ถึง o 216 มม.

ยาว: 148 ถึง 355.6 มม.

น้ําหนักกระดาษ 64 ถึง 105 g/m2

ความจุกระดาษ 
สูงสุด

สูงสุด 150 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา

กระดาษ 
ออก

ถาดรองรับเอกสารออกแบบ 
ควํ่าหนา

สูงสุด 50 แผน 80 g/m2 กระดาษธรรมดา (การสงแบบควํ่าหนาไปยังถาดรองรับ 
เอกสารออกแบบควํ่าหนา)
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B

ขอมูลสําคัญในการเลือกกระดาษของคุณ B

ขอมูลในสวนน้ีจะชวยใหคุณเลือกกระดาษที่จะใชกับเครื่องพมิพนี้

หมายเหตุ
หากคณุใชกระดาษที่ไมแนะนําใหใช กระดาษอาจตดิหรอืปอนเขาเครือ่งพิมพผิดพลาดได

 

กอนซ้ือกระดาษจํานวนมาก B

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษเปนกระดาษชนิดที่เหมาะสําหรับใชกับเครือ่งพิมพ

กระดาษสําหรับถายสําเนากระดาษธรรมดา B

ชนิดกระดาษจะแบงตามการใชงาน เชน กระดาษสําหร ับพิมพและกระดาษสําหรับถายสําเนา ชนิดการใชงานโดยทั่วไปจะ 
ระบุอยูที่บรรจภุัณฑของกระดาษ ตรวจสอบบรรจุภ ัณฑเพื่อดวูากระดาษเปนชนิดท่ีเหมาะสําหรบัใชกับเครื่องพมิพเลเซอร 
ใชกระดาษที่เหมาะสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร

นํ้าหนักมาตรฐาน B

น้ําหนักมาตรฐานของกระดาษท่ีใชทั่วไปแตกตางก ันในแตละประเทศ ขอแนะนําใหใชกระดาษที่มนี้ําหนักระหวาง 70 ถึง 
90 g/m2 แมวาเครือ่งพิมพจะสามารถพมิพกระดาษที่บางหรอืหนากวาที่กําหนดไดก็ตาม

กระดาษตามแนวและสวนแนวเสนใย B

เสนใยกระดาษถกูจดัเรยีงในระหวางการผลติกระดาษ และกระดาษอาจจาํแนกไดสองชนดิคอื ตามแนวและสวนแนวเสนใย 

เสนใยในกระดาษชนิดตามแนวจะจัดเรียงในทิศทางเดยีวกับขอบกระดาษดานยาว เสนใยในกระดาษชนิดสวนแนวจะจัด 
เรียงในทิศทางตั้งฉากกับขอบกระดาษดานยาว ถึงแมวากระดาษธรรมดาสวนใหญสําหรับถายสําเนาจะเปนชนิดตามแนว 
แตมีบางสวนเปนชนิดสวนแนว ขอแนะนําใหใชกระดาษชนิดตามแนวสําหรบัเครื่องพมิพนี้ กระดาษสวนแนวบางเกินกวา 
ที่จะพิมพออกจากเครือ่งพมิพนี้

กระดาษท่ีมีคาเปนกรดและเปนกลาง B

กระดาษสามารถจําแนกออกเปนกระดาษที่มีคาเปนกรดหรือเปนกลางได

ถึงแมวาวิธีการผลิตกระดาษแบบใหมเริม่ตนดวยกระดาษที่มีคาเปนกรด แตกระดาษที่เปนกลางกําลังไดรับความนิยมแทน 
กระดาษที่มีคาเปนกรดเนื่องจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

อยางไรกต็าม กระดาษทีม่คีาเปนกรดหลายแบบสามารถพบไดในกระดาษรไีซเคลิ ขอแนะนาํใหใชกระดาษทีม่คีาเปนกลาง 
สําหรับเครื่องพิมพนี้

คุณสามารถใชปากกาตรวจสอบกระดาษที่เปนกรดเพือ่แยกแยะกระดาษที่เปนกรดจากกระดาษท่ีเปนกลาง

พื้นผิวการพิมพ B

ลักษณะผิวดานหนาและผิวอีกดานหน่ึงของกระดาษอาจแตกตางกนัเล็กนอย

โดยทั่วไป ดานเปดของหอกระดาษแบบรมีเปนดานสําหรับพิมพ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหอบรรจุกระดาษ โดยทั่วไป 
ดานที่พมิพจะมลีูกศรระบุอยู
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เคร่ืองพิมพ B

1 ความเร็วในการพิมพอาจเปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชนิดของเอกสารที่คุณพิมพ
อุปกรณน้ีอาจเขาสูโหมดระบายความรอนเมือ่ภายในเคร่ืองพิมพรอนถึงจุดหน่ึงจากการพิมพต อเน่ือง หรือการพิมพงานเล็กนอยตดิตอกัน
ในโหมดระบายความรอน เครื่องพิมพจะหยุดช่ัวระยะหน่ึง แลวจึงพิมพไมก่ีหนากอนทําซ้ําอีก
กรุณาดูหนา 41 แผงควบคุมไฟ LED บงช้ีการระบายความรอน

2 จากโหมดการเตรียมพรอม

รุน DocuPrint P115 w

ความละเอียด สูงสุด 2400 × 600 dpi (เทคโนโลยี HQ1200)

ความเร็วในการพิมพ 1 การพิมพดาน 
เดียว

สูงสุด 20 ppm (ขนาด A4)

สูงสุด 21 ppm (ขนาด Letter)

เวลาพิมพคร้ังแรก 2 ตํ่ากวา 10 วินาทีที่ 23°C / 230 V
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B

เครือขาย (LAN) B

1 (สําหรับผูใช Windows®) BRAdmin Light มีอยูในแผน CD-ROM ท่ีจัดเตรียมไวใหพรอมเครื่องพิมพ 
(สําหรับผูใช Macintosh) BRAdmin Light สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.fujixeroxprinters.com/

รุน DocuPrint P115 w

LAN คุณสามารถเชื่อมตอเคร่ืองพิมพของคุณกับเครือขายสําหรับ

การพิมพผานเครือขาย

ซอฟตแวรการจัดการเครือขาย BRAdmin Light 1 มีมาใหดวย

โปรโตคอล IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name 
resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom 
Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP 
Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print)

IPv6 NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client 
and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)

โปรโตคอล

ความปลอดภัย

แบบไรสาย SMTP-AUTH

ความปลอดภัยเครือขายแบบไรสาย WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA-2PSK (AES)

โปรแกรมอรรถประโยชน
สนับสนุนการต้ังคาเครือ
ขายแบบไรสาย

AOSS™ ใช

WPS ใช

http://www.fujixeroxprinters.com/
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C

ในบทน้ีประกอบดวย:

 การสนับสนุนทางเทคนิค หนา 73

 การบริการออนไลน หนา 74

การสนบัสนุนทางเทคนิค C

Fuji Xerox แนะนําใหลกูคาใชประโยชนจากส่ิงสนับสนุนที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ การวิเคราะหผลิตภ ัณฑ 
ขอมูลท่ีมีในเว็บ และการสนับสนุนทางอีเมลกอน หากไมสําเรจ็ ใหขอรับการบริการภายใตการรับประกันของผลิตภณัฑ 
โดยลูกคาตองแจงฝายสนับสนุนทางโทรศพัทของ Fuji Xerox 
หรอืตัวแทนบริการท่ีไดรบัอนุญาตใหทราบเก่ียวกับขอบกพรองกอนที่จะหมดอายุการรบัประกัน 
ลูกคาจะไดรับความชวยเหลืออยางเหมาะสมจากเจาหนาท่ีฝายสนับสนุนทางโทรศัพท เพือ่การแก ไขปญหาตางๆ เชน 
การคืนคาระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมซอฟตแวรและไดรเวอรเปนการตัง้คาเร ิ่มตนการตรวจสอบถูกตองของการทํางานของผลิตภณัฑ Fuji Xerox 
ที่ใหมา การเปลี่ยนชุดอุปกรณที่เปลี่ยนไดของลูกคา การนํากระดาษที่ติดอยูออก และการทําความสะอาดเครื่อง 
และการบํารงุรกัษาเพื่อการปองกันและการดําเนินการตามปกตทิี่กําหนดไว

หากผลิตภณัฑของลูกคามีคุณลักษณะที่ให Fuji Xerox หรือตวัแทนบริการท่ีไดรับอนุญาต

สามารถวิเคราะหหรือซอมแซมปญหากับผลิตภัณฑจากระยะไกล Fuji Xerox 
ขออนุญาตลูกคาใหทางเราเขาถึงผลิตภัณฑจากระยะไกลได

การติดตอ Fuji Xerox C
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C

การบริการออนไลน C

คุณสามารถหารายละเอียดของขอมูลการรบัประกันส ินคาและวสัดส้ิุนเปลือง ในเว็บไซตของเราที่

http://www.fujixeroxprinters.com/

ความชวยเหลือสนับสนุนแบบออนไลนของ Fuji Xerox จะใหคําแนะนําและวิธีการแกไขเพื่อแกปญหาเครือ่งพ ิมพของคุณ 
ซึ่งสามารถใชงานและคนหาวธิีใชแบบออนไลนได อยางงายดาย สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ 
โปรดเขาไปท่ีการสนับสนุนออนไลนที่ http://www.fujixeroxprinters.com/



ดัชนี

75

D

D

หมายเลข
2 หนา / จุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ...............................11

F
Folio .................................................................2, 69

L
Linux ......................................................................5

S
Status Monitor

Windows® .........................................................26
แม็คอินทอช ........................................................36

ก
กระดาษ .............................................................2, 70
ขนาด ...................................................................2
ชนิด .....................................................................2

กระดาษติด .............................................................58
การต้ังคาผงหมึก (โทนเนอร) (โหมดทํางานตอเนื่อง) ......51
การต้ังคาเร่ิมตน .......................................................65
การทําความสะอาด ..................................................64
การพมิพ 2 ดาน ........................................................3
การพมิพ 2 หนาแบบกําหนดเอง ....................................4
การพมิพสวนหัวและสวนทายของหนากระดาษ .........15, 17
การสนับสนุน ..........................................................24

ข
ขนาด ....................................................................67
ขอความแสดงความผิดพลาด .....................................53
ขอมูลการพิมพ ........................................................21
ขอมูลจําเพาะสื่อสิ่งพมิพ ...........................................69

ค
คุณภาพการพิมพ .....................................................54

ซ
ซอฟตแวรสําหรับเครือขาย .........................................38

ด
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ........................................ 5, 25, 35

ท
แท็บการต้ังคาอุปกรณ ...............................................23

น
น้ําหนัก ..................................................................67

ป
ปญหาเครือขาย .......................................................63

ผ
ผูดูแลระบบ .......................................................15, 18
แผงควบคุม ............................................................39

พ
พิมพ

Windows®

การพิมพ 2 ดาน .................................................11
การพิมพจุลสาร (หนังสือเลมเล็ก) ..........................12
ไดรเวอรเคร่ืองพมิพ ............................................. 8

ปญหา ..........................................................62, 63
แม็คอินทอช
ไดรเวอรเคร่ืองพมิพ ............................................28

ฟ
ไฟ LED (ไดโอดเปลงแสง) ........................................39

ม
แม็คอินทอช ............................................................ 5

ร
รหัสผาน ................................................................18

ล
ลายน้ํา .............................................................15, 18

ว
วัสดุการพิมพ ..........................................................49
วิธีการแกไข ............................................................62
หากคุณประสบปญหา
การพิมพ .....................................................62, 63



ดัชนี

76

D

ห
หนวยความจํา .........................................................67
โหมดปดเคร่ือง .......................................................48
โหมดพัก .........................................................40, 47
โหมดหยุดช่ัวคราว .............................................40, 47



ชใูผอืมูค
DocuPrint P115 w

ME7156TH0-1 (พิมพครั้งที่ 1)

ลิขสิทธิ์© 2014 โดย Fuji Xerox Co., Ltd.Fuji Xerox Co., Ltd.
สิงหาคม 2014

้


	ประเภทของคู่มือ
	การใช้เอกสารคู่มือ
	สัญลักษณ์และรูปแบบที่ใช้ในเอกสารคู่มือ

	การเข้าใช้งาน Fuji Xerox Utilities (Windows®)
	สารบัญ
	วิธีการพิมพ์
	เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้
	ภาพรวมของเครื่องพิมพ์นี้

	กระดาษที่สามารถใช้ได้
	ความจุกระดาษของถาดใส่กระดาษ

	การพิมพ์ 2 ด้าน
	คำแนะนำในการพิมพ์กระดาษแบบสองด้าน
	การพิมพ์ 2 หน้าแบบกำหนดเอง


	ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์
	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
	การพิมพ์เอกสาร
	การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

	Windows®
	การเข้าถึงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
	คุณลักษณะในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Windows®
	แท็บพื้นฐาน
	ขนาดกระดาษ
	ทิศทาง
	สำเนา
	ชนิดกระดาษ
	ความละเอียด
	การตั้งค่าการพิมพ์
	หลายหน้า
	2 หน้า / จุลสาร (หนังสือเล่มเล็ก)
	รายละเอียดก่อนพิมพ์

	แท็บขั้นสูง
	การปรับสเกล
	การพิมพ์กลับด้าน
	ใช้ลายน้ำ
	การตั้งค่าลายน้ำ
	การพิมพ์ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ากระดาษ
	โหมดประหยัดผงหมึก
	ผู้ดูแลระบบ
	ตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ
	การปรับความทึบ
	ปรับปรุงผลลัพธ์การพิมพ์
	ข้ามหน้าว่าง
	พิมพ์ข้อความเป็นสีดำ
	พิมพ์ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้

	แท็บข้อมูลการพิมพ์
	เพิ่มโปรไฟล์
	ลบไปรไฟล์

	แท็บการตั้งค่าอุปกรณ์
	การสนับสนุน
	การถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
	Status Monitor
	การตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์


	แม็คอินทอช
	คุณลักษณะในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (แม็คอินทอช)
	การเลือกตัวเลือกในการตั้งค่าหน้าเอกสาร
	การเลือกตัวเลือกการพิมพ์
	หน้าปก
	โครงหน้าเอกสาร
	การตั้งค่าการพิมพ์
	การพิมพ์ 2 ด้าน

	การลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
	Status Monitor
	การอัพเดตสถานะของเครื่องพิมพ์
	การซ่อนหรือแสดงหน้าต่าง
	การออกจากหน้าต่าง
	การบริหารจัดการบนเว็บ (เฉพาะการเชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น)


	ซอฟต์แวร์
	ซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่าย


	ข้อมูลทั่วไป
	แผงควบคุม
	ไฟ LED (ไดโอดเปล่งแสง)
	การแสดงการโทรติดต่อเข้ารับบริการ
	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

	พิมพ์หน้าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
	การใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
	การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

	คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม
	ประหยัดผงหมึก
	โหมดพัก
	โหมดหยุดชั่วคราว
	ปิดเครื่องอัตอัตโนมัติ


	วิธีการแก้ไขและข้อมูลอื่น
	วัสดุการพิมพ์
	การตั้งค่าผงหมึก (โทนเนอร์)
	การระบุปัญหาของคุณ
	ข้อความแสดงความผิดพลาดใน Status Monitor
	การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
	กระดาษติด
	หากคุณประสบปัญหากับเครื่อง
	การทำความสะอาดและตรวจสอบเครื่อง
	ข้อมูลเครื่อง
	การตั้งค่าเริ่มต้น
	การตั้งค่าเครือข่ายใหม่
	การตั้งค่าตัวเครื่องให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงานใหม่
	ตั้งค่าใหม่



	ข้อมูลจำเพาะ
	ข้อมูลทั่วไป
	สื่อสิ่งพิมพ์
	ข้อมูลสำคัญในการเลือกกระดาษของคุณ
	เครื่องพิมพ์
	เครือข่าย (LAN)

	การติดต่อ Fuji Xerox
	การสนับสนุนทางเทคนิค
	การบริการออนไลน์

	ดัชนี

